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Introducao

Agradecemos a escolha pelo Condicionador de Ar AGRATTO.
Nossos produtos sao desenvolvidos para proporcionar maior conforto e
bem estar,comeconomiade energia e sustentabilidade.

Para o perfeito funcionamento e desempenho do seu aparelho, é
importante a leitura deste manual, assim todos os seus recursos
tecnoldgicos seraoaproveitados.

Orientacao: Instale seu equipamento com técnico especializado
e dentro dos padrdes estabelecidos. Em nosso site:
https://assistencia.agratto.com.br/ vocé pode encontrar a relacao
completadeempresas credenciadas.

A fabricante a fim de se adequar as exigéncias trazidas pela Portaria n°® 269 de 22
de junho de 2021 do INMETRO, vem introduzindo em seus produtos o gas R32. Ele
éanovageracao defluidorefrigerante pois € 100% puro. Portanto, suareciclageme

reutilizacdo se tornam mais acessiveis, proporcionando uma menor degradacao
ambiental. O R32 tem impacto zero na camada de ozénio e menor potencial no
aquecimento global, sendo trés vezes menor que seu precursor.

InformacoesImportantes

+ Nao acrescente outras substancias além do fluido refrigerante
especificado na etiqueta de identificacdo. O R32 é um fluido de baixa
inflamabilidade e toxidade e sua classe é 2L de acordo com a ASHRAE
STANDART 34(2019);

+ Atente-se, fluidos refrigerantes podem nao conter odor. Se ocorrer
vazamento defluidorefrigerante, ventile oambiente imediatamente;

+ Utilize ferramentas adequadas paraofluidoR32;

« Nao instale, remova, conserte ou reinstale o produto sozinho. Este
servicodeve serrealizado por profissionais especializados e qualificados.
Contatearedede Servicos Credenciados AGRATTO;

+ O custo do servico deinstalacdo ndo estaincluso no valor de compra do
produto;

02



Introducao

+ Ainstalacao incorreta pode causar vazamento de agua, choque elétrico
ou chamas. Falhas decorrentes de uma instalacdo incorreta e manuseio
inadequadondo sao cobertas pelagarantia;

+ O produtodeve serinstaladoemumaareadefacilacesso;

+ A instalacdao ndao compreende servicos de preparacao do local (como
rede elétrica, tomadas, alvenaria), pois sdao de responsabilidade do
Consumidor.

Estes equipamentos sao produzidos comfluidorefrigerante R32

Se apds a leitura vocé ainda necessitar de informacdes adicionais entre
em contato conosco.

Aviso: Fluido Refrigerante A2L combaixainflamabilidade.

AGRATTO
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Introducao

Leia atentamente as informacdes contidas neste manual antes de operar a unidade.

/A\ Este aparelho esta abastecido com o fluido refrigerante R32.

* Guarde este manual onde o usuario possaencontra-lofacilmente.

+ As precaucdes aqui descritas sdo classificadas como ADVERTENCIA e CUIDADO.
Ambas contém informacdes importantes relativas a seguranca. Certifique-se de
observartodasas precaucoes sempre.

/\ ADVERTENCIA
O nao cumprimento correto destas instrucdes
pode resultar em ferimentos ou morte.

/\ CUIDADO
O nao cumprimento correto destas instrucées pode resultar em
danos materiais ou ferimentos pessoais, que podem ser graves,
dependendo das circunstancias.

© Nunca faca.
@ Certifique-se de seguir as instrucdes.
@ Certifique-se de estabelecer uma conexdo de aterramento elétrico.

* Apds aleitura, mantenha este manual em um local de facil acesso para que vocé possa
consulta-lo sempre que necessario. Se o equipamento for transferido para um novo
usuario, certifique-setambémde entregar omanual.

/\ ADVERTENCIA

* Paraevitarincéndio, explosao ouferimentos, ndo opere aunidade quando

detectados gases nocivos (porexemplo,inflamaveis ou corrosivos) perto

daunidade.

* Esteja ciente de que a exposicao prolongada e direta ao ar frio do condicionador de ar,
poderessecar suas vias aéreas.

* Nao coloque objetos, incluindo objetos pontiagudos, dedos, etc., na entrada ou na
saida de ar. O produto pode sofrer danos devido ao contato com as pas da ventoinha de
altavelocidade do ar condicionado.

* Nenhum fluido inflamavel ou spray deve ser colocado ou usado préoximo ao aparelho,
issopode causarriscodeincéndio.

* Ndo use um fluido refrigerante diferente daquele indicado na unidade externa (R32) ao
instalar, mover ou reparar o aparelho. O uso de outros fluidos refrigerantes podem
causar problemas oudanos a unidade e ferimentos pessoais.

* Paraevitar choques elétricos, nao opere oaparelho comas maos molhadas.

* Cuidado com o fogo em caso de vazamento do fluidorefrigerante.

* Seoarcondicionado nao estiver operando corretamente, ou seja, ndo estiver

gerando ar frio, o vazamento do fluido refrigerante pode ser a causa. Consulte a
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assisténcia técnica credenciada para obter ajuda. O fluido refrigerante dentro do ar
condicionado é seguro e normalmente nao ha vazamento. Entretanto, em caso de
vazamento, o contato com um queimador, aquecedor ou fogao ligados pode resultar na
geracao de gas nocivo. Nao utilize o ar condicionado até que uma pessoa de assisténcia
técnicaqualificada confirme que o vazamento foireparado.

* N3o tente instalar ou fazer manutencdo no ar condicionado por conta propria. A
instalacdo incorreta pode resultar em vazamento de agua, choque elétrico ou riscos de
incéndio. Entre em contato com sua central de assisténcia técnica local ou pessoal de
servicos qualificado paratrabalhos deinstalacdo e manutencao.

* Se o ar condicionado estiver com defeito de funcionamento (emitindo um odor de
queimado, etc.), desligue a fonte de energia para a unidade e entre em contato com sua
central de assisténcia técnica credenciada. A operacdo continua sob tais circunstancias
poderesultaremfalhas, choques elétricos ouriscos deincéndio.

* Certifique-se de instalar um interruptor ou disjuntor diferencial residual. A nao
instalacdo do disjuntor de corrente diferencial pode resultar em choques elétricos ou
incéndio.

* Nao utilize meios para acelerar o processo de descongelamento ou de limpeza, além
daquelesrecomendados pelofabricante;

* Aconformidade com oregulamento de gas deve ser observada;

* Antes de iniciar o trabalho em sistemas contendo gases inflamaveis, é necessario
realizar verificacdes de seguranca paraassegurar que orisco de ignicdo sejaminimizado;
* Todo o pessoalde manutencao e outras pessoas que trabalham naarealocaldevem ser
instruidos sobre a natureza do trabalho que estd sendo realizado. O trabalho em
espacos confinados deve ser evitado. A area ao redor do espaco de trabalho deve ser
isolada. Certifique-se de que as condicdes dentro da area foram feitas de forma segura
pelo controle de materialinflamavel;

*Se algum trabalho a quente for realizado no equipamento de refrigeracdo ou em
quaisquer pecas associadas, um extintor de incéndio adequado deve estar disponivel.
Tenha um extintor de incéndio de p6 quimico ou um extintor de incéndio de CO2
adjacente aareade carregamento;

*Nenhuma pessoa, realizando trabalho em um sistema de refrigeracdo que envolva a
exposicao de qualquer a tubulacao, deve usar quaisquer fontes de ignicao de maneira
que possa levar ao risco de incéndio ou explosdo. Todas as possiveis fontes de ignicao,
incluindo cigarro, devem ser mantidas suficientemente longe do local de instalacado,
reparo, remocao e descarte, durante qual refrigerante pode possivelmente ser liberado
para o espaco proximo. Antes de iniciar o trabalholocal, a area ao redor do equipamento
deve ser inspecionada para garantir que nao haja perigos inflamaveis ou riscos de
ignicdo. Sinais de "Proibido Fumar"” devem ser exibidos;

* Certifique-se de que a area esteja ao ar livre ou que seja adequadamente ventilada
antes de entrar no sistema ou realizando qualquer trabalho a quente. Um grau de
ventilacao deve continuar durante o periodo em que o trabalho é realizado. A ventilacao

05




Introducao

deve dispersar com seguranca qualquer refrigerante liberado e, de preferéncia,
expulsa-loexternamente paraaatmosfera;

*Quando os componentes elétricos estiverem sendo alterados, eles devem ser
adequados para o propdsito e com especificacao correta. Em todos os momentos, as
diretrizes de manutencao e servico do fabricante devem ser seguidas. Em caso de
duvida, consulte o departamento técnico do fabricante paraobterassisténcia;

* O reparo e a manutencdo de componentes elétricos devem incluir verificacdes de
seguranca iniciais e procedimentos de inspecao de componentes. Se existir uma falha
que possa comprometer a seguranca, a alimentacao elétricanao deve ser conectadaao
circuito até que seja resolvida satisfatoriamente. Se a falha ndo pode ser corrigida
imediatamente, mas é necessario continuar a operacao, uma adequada solucao
temporaria deve ser usada. Isso deve ser informado ao proprietario do equipamento
paraquetodasaspartesestejamcientes.

de servicos utilitarios, para-raios ou fio de aterramento telefénico. Um
aterramentoinadequado poderesultarem choqueelétrico.

/\ CUIDADO

*Nao utilize o ar condicionado para outros fins que ndo aqueles para os quais ®
ele foiconcebido. Ndo utilize o ar condicionado pararesfriarinstrumentos de

precisado, alimentos, plantas, animais ou obras de arte, pois isso pode afetar
negativamente o desempenho, qualidade e/oulongevidade do objeto em questao.

* Nao exponha plantas ou animais diretamente ao fluxo de ar da unidade, poisisso pode
causar efeitosadversos.

* Nao coloque aparelhos que produzem chamas abertas em locais expostos ao fluxo de
ardaunidade, poisisso pode prejudicaracombustao do queimador.

* Certifique-sedeaterraraunidade. Nao aterre aunidade emumatubulacdo 9

* Nao sente na unidade externa, ndo coloque coisas sobre a mesma nem a puxe. Isso
pode causar acidentes, tais como queda ou tombamento, resultando assim em
ferimentos e maufuncionamento do produto.

* Nao coloque objetos que sejam suscetiveis a umidade diretamente sob as unidades
internas ou externas. Sob certas condicdes, a condensacdo na unidade principal ou nos
tubos de refrigeracao, a sujeira do filtro de ar ou o bloqueio da drenagem podem causar
gotejamento, resultando em entupimento ou falha do objeto em questao.

* Ap6s o uso prolongado, verifique o suporte da unidade e seus apoios quanto a danos.
Seforemdeixados em condicdes danificadas, aunidade pode cair e causar danos.

* Evite impactos nas unidades internas e externas, caso contrario isso pode resultar em
danosaoproduto.

* O condicionador de ar nao pode ser instalado em um ambiente de gases inflamaveis,
pois aproximidade destes gasesaoaparelho pode causarrisco deincéndio.

* Tome cuidado para ndo deixar que animais de estimacao urinem no ar condicionado. A
urinanoaparelhodear condicionado pode resultarem choques elétricos ouincéndio.
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* Nao lave o ar condicionado com agua, pois isso pode resultar em choques elétricos ou
incéndio.

*N3ao coloquerecipientes comagua(vasos, etc.) sobre aunidade, poisisso poderesultar
emchoqueselétricos ouincéndio se elestombarem.

* Nao conecte as pilhas (AAA) na polaridade errada (+/-), pois isso pode resultar em
vazamento da pilhalevando ao curto-circuito daplacado controleremoto.

adequadamente ventilada se um equipamento como um queimador for
usadojuntocomoarcondicionado.

* Antes de limpar, certifique-se de parar a operacao da unidade e desligar o disjuntor.
Caso contrario,podemocorrer choques elétricos e ferimentos.

* Somente conecte o aparelho de ar condicionado no circuito de alimentacao de energia
elétricaespecificado. Fontes de alimentacao diferentes da especificada podem resultar
emchoques elétricos, superaquecimento eincéndios.

* Instale a mangueira de drenagem de modo a garantir uma drenagem suave. A
drenagemimperfeitapode causar umedecimento do edificio,dos moveis, etc.

* Nao coloque objetos na proximidade direta da unidade externa e ndao deixe acumular
folhas e outros detritos ao redor da unidade. As folhas sdao um leito quente para
pequenos animais que podem entrar na unidade. Uma vez dentro da unidade, tais
animais podem causar mau funcionamento, fumaca ou fogo se entrarem em contato
comas parteselétricas.

* Nao coloque objetos ao redor da unidade interna. Caso contrario, isso pode afetar
negativamente o desempenho e a qualidade do produto, além de reduzir a vida utildo ar
condicionado.

* A tubulacdo deve ser protegida contra danos fisicos e ndo deve ser instalada em local
naoventilado.

* Mantenhaqualquer aberturade ventilacao necessariadesobstruida.

* Amanutencao deveraserrealizada somente conformerecomendado pelofabricante.

* Paraevitar o esgotamento do oxigénio, certifique-se de que asalaesteja 0

Para produtos com compatibilidade Wi-fi

"Incorpora produto homologado pela Anatel sob numero18294-21-11765"

Este equipamento ndo tem direito a protecao contra interferéncia prejudicial e ndo
pode causar interferéncia em sistemas devidamente autorizados
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Informacoes Iniciais

VERIFICACOES INICIAIS

Antes de iniciar a instalacao das unidades evaporadora e condensadora é de extrema
importancia que os seguintesitens sejam verificados:

* Adequacdo do equipamento paraacargatérmicadoambiente.

» Compatibilidade entre as unidades evaporadora e condensadora, ambas devem ser da
mesma capacidade e do mesmo modelo.

* Tensdodaredeonde osaparelhosserdoinstalados.

Em casodeduvidaconsulte umtécnico credenciado AGRATTO.

*IMPORTANTE:

O GraudeProtecaodaunidadeinternaé|PX0.

O Graude Protecaodaunidade externaé IPX4.

MODELOS DESSE MANUAL
Estemanual possuiinstrucdes de uso einstalacdo dos seguintes modelos:

« Split Hi-WallINVERTER ZICS 220V - 60Hz | ZEN INVERTER
ZICST9F02-02|ZICST9QF02-02|ZICST12F02-02| ZICST12QF02-02| ZICST12.5F-02
ZICST9F-02|ZICST9QF-02| ZICST12F-02| ZICST12QF-02
ZICST18F-02|ZICST18QF-02| ZICST24F-02|ZICST24QF-02| ZICS30F-02

« Split Hi-WallINVERTER ZICS 220V - 60Hz | ZEN INVERTER WI-FI
ZICST9F03-02|ZICST9QF03-02|ZICST12F03-02|ZICST12QF03-02| ZICST12.5F03-02
ZICST18F03-02|ZICST18QF03-02|ZICST24F03-02| ZICST24QF03-02 | ZICS30F03-02

« Split Hi-WallINVERTERKNICS 220V - 60Hz | KYNINVERTER
KNICST9F-02|KNICST9QF-02|KNICST12F-02|KNICST12QF-02
KNICST18F-02|KNICST18QF-02|KNICST24F-02|KNICST24QF-02 | KNICS30F-02

+ Split Hi-WallINVERTERKNICS 127V - 60Hz| KYNINVERTER
KNICS12F-01

+ Split Hi-WallINVERTERICS 220V - 60Hz | NEO INVERTER
ICST9F02-02|ICST9QF02-02|ICST12F02-02|ICST12QF02-02
ICST18F02-02|ICST18QF02-02|ICS30F02-02|ICS30QF02-02

« Split Hi-WallINVERTERNXICS 220V - 60Hz| NEXINVERTER
NXICST9F-02 |NXICST12F-02 |NXICST18F-02|NXICST24F-02

Verifique asinstrucdes de seumodelonomanual.

) Modelos com compatibilidade B> Google Play

Wi-fi escaneie o QR CODE para

AGRATTO fazer baixar o aplicativo.
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Especificacoes e informacoes basicas do médulo Wi-Fi

1. Especificagbes minimas para um smartphone:
-Android versao 5.0 ou superior
- 10S versao 9.0 ousuperior

Parametros Detalhes
Frequéncia da rede 2,400 - 2,500 GHz
Padrées de WLAN IEEE 802.11 b/g/n (canais 1-14)
Suporte a pilhade .
protocolos IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/Multicast DNS
Suporte de seguranca WEP/WPA/WPA2/AES128
Suporte a tipos de rede STA/AP/STA+AP
Reiniciar o médulo WI-fi
1. Ligue o ar condicionado na
p N tomada
2.aponte o controle remoto para
[]: sN: a unidade interna e pressione a
tecla Display ou Eco 6 vezes
consecutivas
. 3. O aparelho emitira 2 bips
tee .o sonoros confirmando que a
Cabode . placa de wi-fi foi reiniciada e esta
pronta para pareamento
° o]
o« Caso néo ouga os 2 bips de
N~ < confirmacao, repita o
procedimento garantindo que o
controle esteja bem direcionado
paraaunidade interna.

* N3do estipulamos a distancia exata em metros entre o ar-condicionado e o roteador, pois isso
depende de barreirasfisicas (como paredes de concreto e portas).

* O ar-condicionado precisa receber pelo menos 3 barras de sinal de Wi-Fi para funcionar de
forma estavel.

* O aparelho opera apenas na frequéncia 2.4 GHz, cujo alcance tedrico em linha reta e sem
barreiras é de até 45 a 50 metros em ambientes sem barreira.

* Controle de qualquer lugar: Uma vez pareado com sucesso a rede da sua casa, ndo ha limite
de distancia entre vocé (celular) e o ar-condicionado. Vocé podera controla-lo mesmo se
estiver em outra cidade, desde que o aparelho esteja conectado ao roteador e seu
smartphone tenha acesso a internet.

* Se o ar-condicionado estiver desconectando frequentemente ou se vocé encontrar
problemas para parear devido a distancia, a instalacdo de um repetidor de sinal Wi-Fi préoximo
ao comodo do aparelho resolvera o problema.
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Aviso da FCC (ID FCC: 2ANDL-TYWE1S)

Quaisquer alteracdes ou modificacdes ndo expressamente aprovadas pela parte
responsavel pela conformidade podem anular a autorizacdo do usuario para operar o
equipamento. Este dispositivo estd em conformidade com a parte 15 das normas da FCC.
A operacdo esta sujeita as duas condicdes seguintes: (1) Este dispositivo ndo pode causar
interferéncia prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferéncia recebida,
incluindo interferéncia que possa causar operacao indesejada. Nota: Este equipamento foi
testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de
Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites foram projetados
para fornecer protecdo razodvel contra interferéncias prejudiciais em instalacdes
residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequéncia e, se
ndo for instalado e utilizado de acordo com as instrucoes, pode causar interferéncia
prejudicial as comunicacdes de radio. No entanto, ndao ha garantia de que ndo ocorrera
interferéncia em uma instalacdo especifica. Se este equipamento causar interferéncia
prejudicial a recepcao de radio ou televisdo, o que pode ser determinado ligando e
desligando o equipamento, recomenda-se que o usuario tente corrigir a interferéncia por
meio de uma ou mais das seguintes medidas.

* Reoriente ou reposicione a antena receptora.

* Aumente a distancia entre o equipamento e o receptor.

« Ligue o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor esta
conectado.

* Consulte o revendedor ou um técnico de radio/TV experiente para obter ajuda.

1.Abra o seu aplicativo "Agratto Smart".

2. Leia contrato de usuario e politica de privacidade e toque em "Aceito".

3. Se vocé ndo possui uma conta, toque no botéo "Registrar".

4. Selecione seu pais.

5.Insira seu enderego de e-mail.

6. Toque em "Obter cddigo de verificagao" e insira o codigo de verificagdo que chegara no seu email
7. Crie a senha de sua preferéncia, contendo letras mailsculas, minlsculas nUmeros e caracteres
especiais.

8. Permitas as atividades de manutencéo e melhoria do servigo e toque em"Ir para aplicagdo"

9. Volte para a paginainicial e toque emlogin

10. Insira seu dados e toque em log in para acessa sua conta.

Explore o APP

Com o app Agratto Smart vocé pode adicionar dispositivos, cdmodos e casas.

Controle o seu ar condicionado na palma da sua mao.

Além disso vocé pode conectar diversos dispositivos na mesma casa, trazendo praticidade para
toda a familia.

Confira um guia pratico e completo com todas
as funcdes do Agratto Smart. Escaneie o QR CODE

ou acesse o site https://guiarapido.agratto.com.br




Instrucoes para sua Seguranca

Leiacuidadosamente este manual antes de utilizar seucondicionadordear.

* O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instrucoes.
Guarde-o paraeventuais consultas.

* Este produto édestinado parausointerno.

» Aparelho deve ser guardado em um ambiente onde ndo haja fontes de igni¢do (por
exemplo: chamas visiveis, aparelhos a gas ouaparelhos comaquecimento elétrico).

*Nao fure ouqueime o condicionadordear.

* Este aparelho ndo deve ser utilizado por pessoas (incluindo criancas) com capacidades
fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiéncia e conhecimento,amenos que
sejam supervisionadas ou instruidas em relacdo ao uso do aparelho por alguém que seja
responsavel por suaseguranca.

* Criancas devem ser supervisionadas paraque ndo brinquemcomoaparelho.

* Certifique-se de que ainstalacao de seu condicionador de ar sejarealizada por um técnico
credenciado AGRATTO.

* Nao coloque o condicionador de ar proximo a equipamentos ou substancias perigosas
queliberem chamas, de modo aevitarincéndios, explosdes ou ferimentos.
*Naoinstaleaunidade externaemlocalinstavel, que apresentemriscode queda.

* Se ocorrerem falhas ou danos, decorrentes de mudancas ou modificacdes realizadas pelo
cliente, que ndo estejam indicadas neste manual, o usuario sera responsavel pelas
despesasdereparo, e perderaagarantia.

* Para acionar a garantia, o equipamento deve permanecer instalado, para realizacdo de
testes, analise da instalacdo, funcionamento, dimensionamento do equipamento ao
ambiente edautilizacdo.

* Eviteinstalar o condicionador de aremlocais onde tenhaincidénciadiretado sol.

* Instale um disjuntor exclusivo para o condicionador de ar, nunca altere ou danifique o cabo
dealimentacao.

*Nao utilize extensdes ou conectoresintermediarios, pois, harisco de curto- circuito.

* Se o cabo de alimentacdo estiver danificado, ele deve ser substituido pelo técnico
credenciado AGRATTO.

* Se o seu aparelho possui um plugue nao o desconecte da tomada puxando pelo cabo de
forca, puxe peloplugue.

* Nao utilize o produto apds uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau
funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderao
afetar o funcionamento ou a sua seguranca pessoal. Chame um Técnico Credenciado da
rede AGRATTO paraexaminarantesdevoltarausa-lo.

* Antes derealizar alimpeza do condicionador de ar, desligue o produto através do controle
remoto e remova o plugue datomada.

* Ao realizar a limpeza do condicionador de ar, use panos levemente umedecidos, a
umidade em excesso pode causar choque.

* Para desligar o condicionador de ar, sempre utilize o controle remoto, nunca desligue o
aparelho retirando o plugue da tomada ou desligando diretamente no disjuntor, essa
operacao pode causar danosaoaparelho.

» Nao introduza, objetos pontiagudos ou os dedos nas aberturas do condicionador de ar,
durante o seufuncionamento.

* Nao bloqueie ou coloque objetos na frente do ar condicionado. Nao ponha os pés, ndao se
pendure ou coloqueitens pesados sobre oaparelho.
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* Nao obstrua a descarga de ar da unidade interna ou externa. Esta acao bloqueara o
fluxo de ar diminuindo a capacidade deresfriamento e mau funcionamento da unidade.
*Naomovaasaletas manualmente, seumecanismo é delicado e pode ser danificado.

* Nao coloque os dedos ou outros objetos nas aberturas de entrada ou saida de ar. Fazer
issocomoaparelholigado pode causar danosimprevisiveis oumachucados.

* Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho devera ser
imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser acionado a Assisténcia
Técnicade suaregiao ou o SAC - Servico de Atendimento ao Consumidor da Fabricante
(Nao procedacomadesinstalacdo do equipamento).

* Nao nos responsabilizamos por danos causados ao produto devido a instalacao
incorreta ou efetuadas por empresas nao credenciadas. Por favor siga as instrucdes
destemanual.

* Recomendamos que qualquer manutencao preventiva e necessaria sejarealizada pela
Assisténcia Técnicacredenciadaacada 6 (seis) meses.

* Para obter o contato de umaassisténcia técnica credenciada entre em contato através
do email sac@agratto.com.br, do site www.agratto.com.br ou do telefone (48) 2107
9500.

* AAgratto seresguardanodireito de alterar o manual semaviso prévio.

*Nao utilize oaparelho parafins ndo previstos neste Manual.

*Naojogueforaeste Manualde Instrucdes. Guarde-o para eventuais consultas.

Instrucoes de Seguranca para Instalacao

RECOMENDACOES GERAIS

* Em primeiro lugar consulte as normas ou coédigos aplicaveis a instalacdo do
equipamento no local selecionado para se assegurar que o sistema idealizado estara de
acordocomasmesmas.

* Consulte, porexemploaNBR-5410da ABNT "Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao".

* Faca também um planejamento cuidadoso da localizacao das unidades para evitar
eventuais interferéncias com quaisquer tipos de instalacdes ja existentes (ou
projetadas), taiscomoinstalacdo elétrica, canalizacdes de agua, esgoto, etc.

*Instale asunidades de forma que elas fiquemlivres de quaisquer tipos de obstrucao das
tomadasdearderetornoouinsuflamento.

* Escolha locais com espacos que possibilitem reparos ou servicos de quaisquer
espécies e possibilitem a passagem das tubulacdes (tubos de cobre que interligam as
unidades, fiacdo elétricae dreno).

* Asunidades devemestar corretamente niveladas apos suainstalacao.

* Verificar se o local externo é isento de poeira ou outras particulas em suspensao que
porventurapossam viraobstruir o aletado daunidade condensadora.

« Eimprescindivel que aunidade evaporadora possua linha hidraulica para drenagem.

* Esta linha hidraulica ndo deve possuir didametro inferior a 19,05 mm (3/4 in) e deve
possuir, logo apds a saida, sifdao que garanta um perfeito caimento e vedacao do ar.
Quando da partidainicial este sifao devera ser preenchido com agua, para evitar que seja
succionadoardalinhadedrenagem.
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* A drenagem na unidade condensadora somente se faz imprescindivel quando
instaladanoalto e causandorisco de gotejamento.

* Mantenha um extintor de incéndio sempre préximo ao local de trabalho. Cheque o
extintor periodicamente para certificar-se que ele estd com a carga completa e
funcionando perfeitamente.

* Quando estiver trabalhando no equipamento, observe sempre todos os avisos de
precausdes contidos nas etiquetas presasasunidades.

» Siga sempre todas as normas de seguranca aplicaveis e use roupas e equipamentos de
protecaoindividual. Use luvas e 6culos de protecao quando manipular as unidades ou o
gasrefrigerante do sistema.

 Verifique os pesos e dimensdes das unidades para assegurar-se de um manejo
adequado e comseguranca.

» Saiba como manusear o equipamento de oxiacetileno seguramente. Deixe o
equipamento na posicao verticaldentrodo veiculoetambémnolocal de trabalho.

* Use Nitrogénio seco para pressurizar e checar vazamentos do sistema. Use um bom
regulador. Cuide para ndo exceder 2070 kPa (300 psig) de pressdo de teste nos
compressores.

* Antes de trabalhar em qualquer uma das unidades desligue sempre a alimentacao de
forca, chave geral, disjuntor, etc.

PRECAU§6ES SOBRE SEGURANCA
+ As precaucdes aqui descritas sdo classificadas como ADVERTENCIA e CUIDADO. Ambas
contém informagdes importantes relativas a seguranca. Certifique-se de observar todas as
precaucdes sempre.
» Significado dasinstruces de ADVERTENCIA e CUIDADO
/\ ADVERTENCIA
Onaocumprimento correto destasinstrucdes poderesultaremferimentos oumorte.

CUIDADO
O ndo cumprimento correto destas instrucdes pode resultar em danos materiais ou ferimentos
pessoais, que podem ser graves, dependendo das circunstancias.
* Asmarcas de segurancamostradas neste manual tém os seguintes significados:
© Nuncafaca.
0 Certifique-se de seguirasinstrucdes.
9 Certifique-se de estabelecer umaconexaodeaterramento elétrico.
* Apos completar ainstalacao, realize uma operacao de ensaio para verificar a existéncia de falhas
e explicar ao usuario como operar o ar condicionado e cuidar dele com a ajuda do manual de
operagao.
/\ ADVERTENCIA
* Pecaaexecucdo do trabalho de instalacdo a um técnico credenciado Agratto. Ndo tente instalar
oarcondicionado por contapropria.
* Instale o ar condicionado de acordo com as instru¢des deste manual de instalacdo. A instalacao
incorretapoderesultaremvazamento de dgua, choque elétrico ouincéndio.
* Certifique-se de usar somente os acessorios e pecas especificas para o trabalho de instalacdo. A
nao utilizacdo das pecas especificas pode resultar em queda da unidade, vazamento de agua,
choque elétrico ouincéndio.
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¢ Instale o ar condicionado sobre uma base forte o suficiente para suportar o peso da unidade.
Uma base de resisténcia insuficiente pode resultar na queda do equipamento e causar

ferimentos.

* O trabalho elétrico deve ser realizado de acordo com os regulamentos locais e nacionais
pertinentes e com as instrucdes deste manual de instalacdo. Para alimentacao, certifique-se de
usar somente um circuito de energia elétrica dedicado. A alimentacdo insuficiente e uma
instalacdoinadequada podemresultar emchoques elétricos ouincéndio.

* Use um cabo de comprimento adequado. Nao utilize fios roscados ou um cabo de extensao, pois
issopode causar superaquecimento, choques elétricos ouincéndio.

 Certifique-se de que todos os fios estejam bem fixados, que os fios especificados sejam
utilizados e que as conexdes dos terminais ou fios ndo estejam sob tensdo. Conexdes
inadequadas oumafixacdo dosfios podemresultar em superaquecimento ouincéndio.

* Aoinstalar a fiacdo e conecta-la entre as unidades interna e externa, posicione os fios de modo
que a tampa da caixa da fiacdo elétrica possa ser fixada com seguranca. O posicionamento
incorreto da tampa da caixa da fiagdo elétrica pode resultar em choques elétricos, incéndio ou
superaquecimento dos terminais.

* No casodevazamento de gasrefrigerante durante ainstalacdo, ventile adreaimediatamente.
Pode ser gerado gas toxico se o gasrefrigerante entrar em contato comofogo.
* Apos concluirainstalacao, verificar se hd vazamento de gas refrigerante. Pode ser gerado gas @)
téxico se o gasrefrigerante vazar noambiente e entrar o em contato comumafonte de calor,
talcomoumaquecedor, estufaoufogao. (1]
* Ao instalar ou mudar o ar condicionado de lugar, ndo deixe nenhuma outra substancia além do
R32, tal como o ar, entrar no circuito do refrigerante. A presenca de ar ou matéria estranha no
circuito do refrigerante causa um aumento anormal da pressao, o que pode resultar em danos ao
equipamento e até mesmo emferimentos.

* Durante a instalacdo, fixe firmemente a tubulacdo do gas refrigerante antes de operar o
compressor. Se a tubulacao do gas refrigerante ndo estiver fixada e a valvula de bloqueio estiver
aberta quando o compressor for operado, o ar sera aspirado, causando pressao anormal no ciclo
de refrigeracdo, o que pode resultar em danos ao equipamento e até mesmo em ferimentos
pessoais.

* Durante a recolha do fluido refrigerante, pare o compressor antes de remover a tubulacdo
refrigerante. Se o compressor ainda estiver operando e avalvula de parada estiver aberta durante
arecolha, o ar sera aspirado quando a tubulacdo do refrigerante for removida, causando pressao
anormal no ciclo de refrigeracdo, o que pode resultar em danos ao equipamento e até mesmo em
ferimentos pessoais.

¢ Certifique-sedeaterraraunidade de ar condicionado.

Naoaterre aunidade emumatubulacdo de servicos utilitarios, para-raios oufiode

aterramento telefénico. Um aterramentoinadequado poderesultarem choque elétrico. 9
* Certifique-se deinstalar uminterruptor ou disjuntor diferencial residual. A ndo instalacdo de um
interruptor oudisjuntor diferencial residual poderesultarem choques elétricos ouincéndio.
*Naorecolhaofluidorefrigerante quando houver vazamento derefrigerante, caso contrario 0
ocompressor podera serdanificado.

/\ CUIDADO

* Naoinstale oar condicionado emalgum lugar onde hajarisco de vazamento de gasinflamavel.

No caso de vazamento de gas, seuacumulo nas proximidades do ar condicionado podeiniciar Q
umincéndio.

* Ao seguirasinstrucoes deste manual de instalacao, instale umatubulacdo de dreno para garantir
a drenagem adequada e isole a tubulacao para evitar a condensacao. Tubulacdes de drenagem
inadequadas podemresultar emvazamento de dguainterno e danos materiais.

* Aperte a porca flange conforme especificado, por exemplo, com um torquimetro. Se a porca
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flange estiver muito apertada, ela pode rachar apés uso prolongado, causando vazamento de
refrigerante.

¢ Evite que aunidade externa sejausadacomoabrigo por pequenos animais.

Se pequenos animais ou aves entrarem em contato com as partes elétricas, isto pode resultarem
mau funcionamento, fumaca ou fogo. Instrua o cliente a manter sempre limpa a drea ao redor da
unidade.

* A temperatura do circuito de refrigeracao sera alta, portanto o cabo de interligagdo deve ser
mantido afastado dos tubos de cobre que ndo sejamisolados termicamente.

c Antes de acessar os terminais elétricos, o circuito de energia

deve ser desligado da fonte de alimentacao.

CUIDADOS COMASUNIDADES

* Para evitar danos durante a movimentacao ou transporte, ndo remova a embalagem
dasunidadesaté chegaraolocal definitivodeinstalacao.

* Evite que cordas, correntes ou outros dispositivos encostem nas unidades.
*Respeite olimite de empilhamentoindicado naembalagem das unidades.

* Nao balance a unidade condensadora durante o transporte nem incline-a mais do que
15°emrelacaoavertical.

* Paramanter agarantia, evite que asunidades figuem expostas apossiveisacidentes de
obra, enviandoimediatamente para olocaldeinstalacao ou outrolocal seguro.

* Ao remover as unidades das embalagens e retirar as protecdes de poliestireno
expandido (isopor) ndo descarte imediatamente os mesmos, pois, poderdo servir
eventualmente como protecao contra poeira ou outros agentes nocivos até que aobra
e/ouinstalacdo estejacompletae o sistemapronto paraentraremoperacao.

FONTEDE ALIMENTACAO, FUSIVEL OUDISJUNTOR

* Certifique-se que afonte de alimentacao é compativel comas normas de seguranca.

* Sempre instale o condicionador de ar em conformidade com as atuais normas de
segurancalocal.

*Verifique sealigacao doaterramento estadisponivel.

» Confira se a voltagem e a frequéncia da fonte de alimentacdo combinam com as
especificacoes e se a poténcia instalada é suficiente para garantir o funcionamento de
qualquer equipamento doméstico conectadonamesmalinhaelétrica.

* Verifique se os fusiveis oudisjuntores estdo devidamente dimensionados.

Nota: As seguintes informacgGes sdo necessarias para que as unidades adotem o fluido refrigerante R32

* Os aparelhos devem ser armazenados no local sem continua fonte de ignicao
funcionando (por exemplo: chamas abertas, um aparelho a gas em funcionamento ou
umaquecedor elétricoem funcionamento).

Observe que ofluidorefrigerante pode serinodoro.

A conformidade com osregulamentos nacionais de gas deve ser observada.

O aparelho deve ser armazenado em uma area bem ventilada com tamanho
correspondenteaareade operacao especificada.
Oaparelhodeveserinstalado, operado earmazenado emumlocal com:

Modelo | Quantidade de refrigerante| instalacdo maxima Quarto minimo
(Btu/h) a ser acrescentado (kg) altura (m) area (m?)
9-18k <0,6 2,3m 1,5
24-30k <1,2 2,3m 2,7

Explicacdo dos simbolos exibidos na unidade interna ou na unidade externa
(aplicavel apenas a unidade que adota refrigerante R32):
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Este simbolo mostra que este aparelho usa um refrigerante
AVISO inflamavel. Se o fluido refrigerante vazar e for exposto a uma fonte
de ignicdo externa, ha risco de incéndio.

Este simbolo mostra que o manual de operacéo deve ser

CUIDADO lido com atencao.
Este simbolo mostra que um pessoal de servico deve lidar com este
CUIDADO equipamento com referéncia ao manual de instalac&o.
Este simbolo mostra que as informacdes estdo disponiveis,
CUIDADO d : ”

=8B

como o manual de operacao ou o manual de instalagao.

e O aparelho deve ser mantido em uma area bem ventilada, onde o tamanho da area
correspondaaareade operacao, conforme especificado.

¢ O aparelho deve ser mantido em uma area sem funcionamento de chamas abertas (por
exemplo, um aparelho a gas em funcionamento) e fontes de ignicdo (por exemplo, um
aquecedor elétricoem funcionamento).

* Oaparelhodeve ser mantido de formaaevitaraocorrénciade danos mecanicos.

* N3o use meios para acelerar o processo de descongelamento ou limpeza, além dos
recomendados pelofabricante.

* Naofurar ouqueimar.

¢ Estejaciente de que os gasesrefrigerantes podemnao conter odor.

* Atubulacdo deve ser protegidacontradanosfisicos.

OBSERVACAOGAS

» O carregamento real de gas refrigerante esta de acordo com o tamanho do local em que as
pecas contendo gasrefrigerante sdoinstaladas.

* O equipamento de ventilacado e saidas estdo funcionando adequadamente e ndo estéo
obstruidos.

» Se um circuito de refrigeracao indireta estiver sendo usado, o circuito secundario devera
serverificado paraapresencade gasrefrigerante.

* A marcacao para o equipamento continua a ser visivel e legivel. Marcas e sinais ilegiveis
devemser corrigidos.

* As tubulacdes ou componentes de refrigeracdo sao instalados em uma posicao onde é
improvavel que sejam expostos a qualquer substancia que possa corroer os componentes
que contém gas refrigerante, a menos que os componentes sejam construidos de materiais
que sejam inerentemente resistentes a corrosdo ou estejam adequadamente protegidos
contraacorrosao.

Caso tenha adicao de carga de gas anote os dados na etiqueta para adicdo de carga de gas
junto com okit.

Reparos em componentes selados

Durante reparos em componentes selados, todas as fontes de alimentacao elétrica devem
ser desconectadas do equipamento em que se esta trabalhando antes de qualquer remocéao
de tampas seladas, etc. Se for absolutamente necessario ter uma fonte de alimentacao
elétrica para o equipamento durante a manutencdo, entdo uma forma de deteccdo de
vazamentos em operacdo permanente deve ser localizada no ponto mais critico para alertar
sobreumasituacao potencialmente perigosa.

Atencao especial deve ser dada ao seguinte para garantir que, ao trabalhar em componentes
elétricos, a carcaca nao seja alterada de forma a afetar o nivel de protecao. Isso inclui danos
aos cabos, nimero excessivo de conexdes, terminais que nao sao fabricados de acordo com
aespecificacao original, danos as vedagdes, encaixe incorreto das buchas, etc.

Certifique-se de que o aparelho estejamontado com seguranca.

Certifique-se de que as vedacoes ou materiais de vedacao ndo tenham se degradado aponto
de ndo servirem mais ao proposito de impedir a entrada de atmosferasinflamaveis. As pecas
dereposicaodevemestardeacordo comas especificagdes do fabricante

Reparode componentesintrinsecamente seguros
Nao aplique nenhuma carga indutiva ou capacitiva permanente ao circuito sem garantir que
issonaoexcedaatensdoeacorrente permitidas paraoequipamentoemuso.
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Componentes intrinsecamente seguros sao os unicos tipos que podem ser reparados
enquanto energizados na presenca de uma atmosfera inflamavel. O aparelho de teste deve
estarnaclassificacdo correta.

Substitua os componentes somente por pecas especificadas pelo fabricante. Outras pecas
podemresultar naignicao dorefrigerante naatmosferadevidoaumvazamento
Cabeamento

Verifique se o cabeamento ndo estara sujeito a desgaste, corrosado, pressdo excessiva,
vibracao, bordas afiadas ou quaisquer outros efeitos ambientais adversos. A verificacdo
também deve levar em consideracao os efeitos do envelhecimento ou da vibracdo continua
defontes como compressores ouventiladores

Deteccaoderefrigerantesinflamaveis

Em nenhuma circunsténcia devem ser usadas fontes potenciais de ignicdo na busca ou
deteccdo de vazamentos de refrigerante. Uma tocha de haleto metélico (ou qualquer outro
detector que use chamaexposta) ndo deve serusada.

Os seguintes métodos de deteccdo de vazamentos sdo considerados aceitaveis para todos
ossistemasderefrigerante

Detectores eletronicos de vazamento podem ser usados para detectar vazamentos de
refrigerante, mas, no caso de refrigerantes inflamaveis, a sensibilidade pode ndo ser
adequada ou pode precisar de recalibracao. (O equipamento de deteccdo deve ser calibrado
em uma area livre de refrigerante.) Certifique-se de que o detector ndo seja uma fonte
potencial de ignicdo e sejaadequado para o refrigerante usado. O equipamento de deteccdo
de vazamento deve ser configurado em uma porcentagem do LFL (Limite Inferior de
Inflamabilidade) do refrigerante e deve ser calibrado para o refrigerante empregado, e a
porcentagemapropriada de gas (25% no maximo) deve ser confirmada.

Fluidos de deteccao de vazamento também sdo adequados para uso com a maioria dos
refrigerantes, mas o uso de detergentes contendo cloro deve ser evitado, pois o cloro pode
reagir comorefrigerante e corroeratubulacdode cobre.

NOTA: Exemplos de fluidos de deteccdo de vazamento sdo método de bolhas, agentes do
métodofluorescente.

Sehouver suspeitade vazamento, todas as chamas expostas devem serremovidas/extintas
Se for detectado um vazamento de refrigerante que exija brasagem, todo o refrigerante
devera ser recuperado do sistema ou isolado (por meio de valvulas de fechamento) em uma
partedosistemadistante dovazamento.

Remocao e evacuacao

- Ao abrir o circuito de refrigerante para fazer reparos ou para qualquer outra finalidade, os
procedimentos convencionais devem ser usados. No entanto, para refrigerantes
inflamaveis, é importante seguir as melhores praticas, visto que a inflamabilidade é uma
consideracao. O seguinte procedimento deve ser seguido:

remover orefrigerante; purgar o circuito comgasinerte (opcional para A2L);

evacuar (opcional para A2L); purgar com gas inerte (opcional para A2L);abrir o circuito
cortando oubrasando

A carga de refrigerante deve ser recuperada nos cilindros de recuperacdo corretos. Para
aparelhos que contenham refrigerantes inflamaveis que ndo sejam refrigerantes A2L, o
sistema deve ser purgado com nitrogénio isento de oxigénio para tornar o aparelho seguro
para refrigerantes inflamaveis. Este processo pode precisar ser repetido varias vezes. Ar
comprimido ou oxigénio ndo devem ser usados parapurgar sistemas derefrigerante

Para aparelhos que contenham refrigerantes inflamaveis, exceto refrigerantes A2L, a purga
do refrigerante deve ser feita quebrando o vacuo no sistema com nitrogénio isento de
oxigénio e continuando a preenché-lo até atingir a pressao de trabalho, depois ventilando
para a atmosfera e, finalmente, reduzindo a pressao até o vacuo. Esse processo deve ser
repetido até que nao haja mais refrigerante no sistema. Quando a carga final de nitrogénio
isento de oxigénio for usada, o sistema deve ser ventilado até a pressdo atmosférica para
permitir a realizacao do trabalho. Essa operacao é absolutamente vital se as operacdes de
brasagem natubulacao foremrealizadas.

Certifique-se de que a saida da bomba de vacuo ndo esteja proxima a nenhuma fonte
potencialdeignicao e que hajaventilacdo disponivel
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Procedimentos de carregamento

Além dos procedimentos de carregamento convencionais, os seguintes requisitos devem
serseguidos.

Certifique-se de que ndo ocorra contaminacao por diferentes refrigerantes ao usar o
equipamento de carregamento. As mangueiras ou tubulacées devem ser o mais curtas
possivel paraminimizaraquantidade derefrigerante contidanelas.

Oscilindros devem ser mantidos emuma posicao apropriada,deacordo comasinstrucdes.
Certifique-se de que o sistema de refrigeracdo esteja aterrado antes de carrega-lo com
refrigerante.

Identifique o sistema quando o carregamento estiver completo (se aindanao estiver).
Deve-setomarextremo cuidado paranao sobrecarregar o sistemaderefrigeracao

Desativacao

Antes de realizar este procedimento, & essencial que o técnico esteja completamente
familiarizado com o equipamento e todos os seus detalhes. E uma boa pratica que todos os
refrigerantes sejamrecuperados com seguranca. Antes da execucdo datarefa,umaamostra
de dleo erefrigerante deve ser coletada, caso sejanecessariaanalise antes dareutilizacdodo
refrigerante recuperado. E essencial que haja energia elétrica disponivel antes do inicio da
tarefa.

a) Familiarize-se com o equipamento e sua operacao.

b)Isole o sistema eletricamente.

c) Antesdetentar o procedimento, certifique-se de que:

0 equipamento de manuseio mecanico esteja disponivel, se necessario, para manusear os
cilindros derefrigerante; todos os equipamentos de protecaoindividual estejam disponiveis
e sendo usados corretamente; o processo de recuperacdo seja supervisionado o tempo
todo poruma pessoa competente; o equipamento de recuperacao e os cilindros estejamem
conformidade comas normasapropriadas.

d)Facaobombeamento do sistema derefrigerante, se possivel.

e) Se nao for possivel fazer vacuo, crie um manifold para que o refrigerante possa ser
removido de varias partes do sistema.

f) Certifique-se de que o cilindro esteja posicionado na balanca antes que a recuperacdo
ocorra

g)Ligueamaquinaderecuperacdo e operedeacordocomasinstrugdes.

h) Nao encha demais os cilindros (cargaliquida ndo superiora80% do volume).

i) Nao excedaapressaomaximade trabalho do cilindro,mesmo temporariamente

j) Quando os cilindros estiverem corretamente preenchidos e o processo concluido,
certifique-se de que os cilindros e o equipamento sejamremovidos dolocalimediatamente e
quetodasasvalvulas deisolamento do equipamento sejam fechadas.

O refrigerante recuperado ndo deve ser carregado em outro sistema de refrigeracao, a
menos que tenha sidolimpo e verificado.

Etiquetagem

O equipamento deve ser etiquetado indicando que foi desativado e esvaziado de
refrigerante. A etiqueta deve ser datada e assinada. Para aparelhos que contenham
refrigerantesinflamaveis, certifique-se de que haja etiquetas no equipamentoindicando que
elecontémrefrigeranteinflamavel

Recuperacao

Ao remover o refrigerante de um sistema, seja para manutencao ou desativacao,
recomenda-se que todos osrefrigerantes sejamremovidos com seguranca.

Ao transferir o refrigerante para cilindros, certifique-se de que apenas cilindros de
recuperacdo de refrigerante apropriados sejam utilizados. Certifique-se de que o nimero
correto de cilindros para armazenar a carga total do sistema esteja disponivel. Todos os
cilindros a serem usados sdo designados para o refrigerante recuperado e etiquetados para
esse refrigerante (ou seja, cilindros especiais para a recuperacdo de refrigerante). Os
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cilindros devem estar completos com valvula de alivio de pressao e valvulas de fechamento
associadas em boas condi¢cdes de funcionamento. Cilindros de recuperacdo vazios sao
evacuadose, se possivel, resfriadosantes quearecuperacao ocorra

O equipamento de recuperacao deve estar em boas condicdes de funcionamento, com um
conjunto de instrucdes sobre o equipamento disponivel, e deve ser adequado para a
recuperacao de todos os refrigerantes apropriados, incluindo, quando aplicavel,
refrigerantes inflamaveis. Além disso, um conjunto de balancas calibradas deve estar
disponivel e em boas condicdes de funcionamento. As mangueiras devem estar completas,
com acoplamentos de desconexao sem vazamentos e em boas condicdes. Antes de usar a
maquina de recuperacao, verifique se ela estd em boas condicdes de funcionamento, se foi
devidamente mantida e se todos os componentes elétricos associados estdo selados para
evitarignicdoem casodeliberacdo derefrigerante. Consulte ofabricante emcaso de duvida.
O refrigerante recuperado deve ser devolvido ao fornecedor de refrigerante no cilindro de
recuperacao correto e anota de transferéncia de residuos relevante deve ser providenciada.
Nao misturerefrigerantes emunidades derecuperagao e, principalmente, ndo emcilindros
Caso seja necessario remover compressores ou 6leos de compressores, certifique-se de
que o sistematenhasido evacuado até um nivel aceitavel para garantir que nao hajaresiduos
derefrigerante inflamavel no lubrificante. O processo de evacuacdo deve ser realizado antes
da devolugcao do compressor ao fornecedor. Para acelerar esse processo, utilize apenas
aquecimento elétrico na carcaca do compressor. A drenagem do 6leo de um sistema deve
serfeitacomseguranca.

Modos de Operacao do Aparelho

O aparelho possui alguns modos de operacao. Escolha o que mais Ihe agrade e regule
conforme suanecessidade.

* Auto Restart - Religa o aparelho apds queda de energia, mantendo a ultima funcao e
temperatura selecionadas antes do desligamento. ESTEMODO E AUTOMATICO.

» Modo Cool - Neste modo o aparelho ativa a REFRIGERACAO, que opera numa faixa de
temperaturaque pode serescolhida entre 16°Ce 32°C.

* Modo Heat - Neste modo o aparelho ativa o AQUECIMENTO, que opera numa faixa de
temperatura que pode ser escolhida entre 16°C e 32°C. Esse modo é exclusivo de aparelho
comaopcaodeclimatizacao QUENTEEFRIO.

* Modo Auto - Neste modo o aparelho opera numa temperaturafixa de 25°C, a qualndo pode
seralterada.

* Modo Dry - Neste modo o aparelho DESUMIDIFICA do ambiente, que opera numa
temperaturafixade 25°C e velocidade baixa, as quais ndo podem ser alteradas.

* Modo Fan - Neste modo o aparelho VENTILA o ambiente, sem ativar a climatizagao,
podendo apenas variar avelocidade entre: baixa, médiaealta.

* Modo Eco’ - Neste modo o aparelho ativa a ECONOMIA. Em Modo de Refrigeracdo a
temperatura programada aumentarad 2°C. Em Modo de Aquecimento a temperatura
programada baixara 2°C.

* Modo Clean“- Neste modo o aparelho ativa a LIMPEZA. Deve ser acionado com o aparelho
desligado. Esse procedimento tem o objetivo de remover a poeira que pode ficar retida na
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unidadeinterna.

* Modo Silencioso’ - Quando o modo silenciar é executado, o controle remoto exibira a
velocidade automatica do ventilador e a unidade interna operara em velocidade mais baixa
doventilador paraumasensacao silenciosa.

*ModoIFeel’ - Esse modo permite que o controle remoto meca a temperaturaem seulocal
e envie esse sinal ao ar condicionado para otimizar a temperatura ao seu redor e garantir o
conforto. Sera desativado automaticamente 2 horas depois.

Teclas do Controle Remoto

Esse manual possui instrucoes para alguns modelos de controle remoto.
Verifique seu controle remoto e as fungGes disponiveis nele.

01 - TeclaON/OFF - Pressione paraligar oudesligar oaparelho de Ar Condicionado.

02 - TeclaTEMP UP - Pressione paraaumentar o ajuste detemperaturaem 1°C.

03 - TeclaTEMP DOWN - Pressione paradiminuir o ajuste de temperaturaem 1°C.

04 - Tecla MODE - Pressione para alternar entre os modos de operacdo do aparelho. COOL
|[HEAT|AUTO|DRY|FAN|ECO".

05 - TeclaFAN| SPEED?- Pressione paraalternar entre as diferentes velocidades deventilacio.
AUTOMATICA | BAIXA|BAIXAMEDIA|MEDIA|MEDIAALTA|ALTA.

06 - Tecla TURBO - Pressione para ativar ou desativar o modo TURBO, que permite que o
aparelhoalcance o pré-ajuste detemperaturaemummenortempo.

07 - Tecla SLEEP - Pressione para ativar ou desativar o modo DORMIR, que faz com que o
aparelho alcance, gradualmente, uma temperatura mais agradavel para o ambiente.
Recomendadausaraoirdormir.

08 - TeclaDISPLAY - Pressione paraligar oudesligar ailuminacao do painel.

09 - Teclas SWING - Pressione paraativar oudesativar o movimento das aletas.

10 - Teclas TIMER - Pressione para selecionar o tempo desejado para ligar o ar condicionado,
caso o aparelho esteja desligado, ou para desligar o ar condicionado caso o aparelho esteja
ligado,numajustedeaté 24h.

11 -Tecla CLEAN - Com o aparelho desligado, pressione paraalternar e ativaromodo
DELIMPEZA.

12 -TeclaECO' - Pressione paraativaraomodo ECONOMIA".

13 - TeclaHEALTH - Pressione paraativar oudesativar omodo HEALTH.

14-TeclaMUTE’ - Pressione paraativar oudesativaromodo SILENCIOSO.

15-Teclal FEEL' - Pressione paraativar oudesativaromodo | FEEL.

16 - TeclaMenu| Ok’ - Pressione para confirmar aopcdo selecionada.

17 - Tecla Cool® - Pressione paraativar omodo de resfriacdo.

18 - TeclaHeat’ - Pressione paraativar o modo de aquecimento.

19 - TeclaECO CLEAN“- Com o aparelho desligado, pressione paraalternar e ativaromodo
DELIMPEZA.

' Disponivelapenas nos modelos ZICS|ZICST 220V.
2Disponivelapenas nos modelos Split Hi-Wall KNICS|KNICST 220V.
*Disponivelapenas nos modelos Split Hi-Wall ICS [ICST 220V.
“Disponivelapenas nos modelos Split Hi-Wall NXICST220V.

Troca de Pilhas do Controle Remoto

* Se o controle remoto comecar a falhar e o aparelho ndo mais reconhecer os comandos, ou o
display do controle aparecerborrado, € necessario trocar as pilhas.

* Sempre utilize duas pilhas novas padrao AAA.

¢ Instale as pilhas em seus devidos polos (positivo e negativo).

*Removaas pilhas se nao for utilizar o controle remoto por umlongo periodo de tempo.
 Parareiniciar o controle remoto, remova as pilhas e coloque-as novamente.
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Modelos Controle Remoto

Modelos Split Hi-Wall
ZICS | ZICST 220V
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Modelos Controle Remoto

Modelos Split Hi-Wall
ICS|ICST 220V
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Instrucoes de Limpeza do Aparelho

Para uma manutencao adequada do seu aparelho siga
todas as recomendacées contidas nesse manual.

* Nao utilize meios para acelerar o processo de descongelamento ou de limpeza, além
daquelesrecomendados pelo fabricante.

* Antes de serinstalado o aparelho deve ser guardado em um ambiente onde ndo hajafontes
de ignicdo (por exemplo: chamas visiveis, aparelhos a gas ou aparelhos com aquecimento
elétrico).

*Nao fure ouqueime o condicionadordear

* Antes da limpeza do condicionador de ar, ele deve ser desligado e a eletricidade deve ser
cortada por mais de 5 minutos, caso contrario, pode haverrisco de choques elétricos.

» Nao molhe o condicionador de ar, o que pode causar choque elétrico. Certifique-se de ndo
enxaguar o condicionador de ar com agua sob quaisquer circunstancias.

* Liquidos volateis, como diluente ou gasolina, danificardo a carcaca do ar condicionado,
portanto, limpe a caixa do condicionador de ar apenas com um pano macio e seco € um pano
umedecido com agua e detergente neutro.

* No curso da utilizacdo, preste atencdo na limpeza do filtro regularmente, para evitar o
acumulo de poeira. Se o ambiente de servico do condicionador de ar estiver empoeirado,
aumentard onumero de vezes delimpeza. Depois de remover ofiltro, ndo toque nas pecas do
interiordaunidadeinterna.

» Se o painel da unidade interna estiver contaminado com poeira, limpe com uma toalha
umedecidausando dguamornaabaixo de 45°C,ndo remova o paineldurante alimpeza.

Instrucoes de Limpeza do Filtro de Ar

» Use ambas as maos para abrir o painel para um édngulo de ambas as extremidades do painel
deacordocomadirecdodaseta.

* Solte ofiltrodeardaranhuraeremova-o.

* Use um aspirador de p6 ou dgua para enxaguar o filtro e, se o filtro estiver muito sujo (por
exemplo, com sujeira gordurosa), limpe-o com dgua morna (abaixo de 45°C) com detergente
neutro e coloque ofiltronasombraparasecaraoarlivre.

*Reinstale ofiltro seconaordeminversadaremocao, depois cubraebloqueie o painel.

| fe—e——y

Cuidados de Antes e Depois do Uso

Favor desligar o aparelho, remover o plugue da tomada e/ou desligar o disjuntor antes
de limpar ou fazer qualquer tipo de manutencao no aparelho.

ANTESDOUSO

* Certifique seas saidas de ardasunidadesinternae externaestaolivres.
*Verifique seabase nao contémferrugem oucorrosao.

» Confirase oaparelho estaaterrado.

*Chequeseofiltroestalimpo.

* Coloque o plugue natomada eligue odisjuntor.

¢ Insiraas pilhas no controle remoto.
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DURANTEOUSO

» Para remocao do filtro de ar da unidade. Puxe a parte inferior da tampa frontal da
unidade interna e abra a unidade. Retire o filtro com cuidado puxando-o suavemente.
* Limpe o filtro. Se o filtro estiver muito sujo, utilize agua morna com cerca de 45°C
para limpar o mesmo. IMPORTANTE: Nao utilize agua fervente para limpar o filtro. Nao
coloque o filtro para secar no forno. Nao empregue muita forca ao manusear o filtro.

* Coloque o filtro de ar. Utilizar o condicionador de ar sem o filtro causara perda de
performance e danos nasuaunidade. Limpe oaparelho. Utilize um pano macio e secoou
um aspirador de p6 para limpar o aparelho. Se o aparelho estiver muito sujo, utilize um
pano levemente umedecido com dgua e um pouco de detergente neutro.

APOSOUSO

*Natemperatura30°C, deixe -oventilando por 12h parasecar ointerior daunidade.

» O aparelho consumira cerca de 5W de energia quando estiver desligado. Para poupar
energia, remova o plugue da tomada se nao for utilizar o aparelho por um periodo
prolongado.

*Limpeeinstaleofiltrodear.

eLimpeasunidadesinternaeexterna.

*Retireaspilhas do controle remoto.

Solucao de Problemas

Por favor, verifique os seguintes topicos antes de acionar a assisténcia técnica.

/\ ADVERTENCIA
Quando ocorrer uma anormalidade (como um cheiro de queimado),
pare a operacao e desligue o disjuntor.

A continuacao daoperacao em condicdo anormal pode resultar em problemas, choques
elétricosouincéndio. Consulte aassisténciatécnica. Naotentereparar oumodificaroar
condicionado por conta prépria. O trabalho incorreto pode resultar em choques
elétricos ouincéndio.

O aparelhonaofunciona. + Odisjuntorestadesligado
Verifique se: *Oplugueestaforadatomada
*Oaparelhoestaligado
*Existefalhadaredeelétrica
* O controleremoto estafuncionando

. * Atemperaturafoiajustada
Baixaperformancede * Ofiltrodearestalimpo

refrigeragcdo/aquecimento. ¢ Asjanelaseportasestdoabertas
Verifique se: « Existe forteincidénciasolar noambiente
* Existealgumafontedecalor
* Existem muitas pessoasnoambiente
*A temperatura externa estd muito baixa? Se sim, a
funcdoaquecimento serd afetada

Chame uma assisténcia técnica,  Odisjuntor desarmacomfrequéncia
desligue o aparelho e remova o *Ocabodeforcae/ouplugue esquentam

* Cabodeforcapartido
ﬁlr:g 32 sciitau;g[)neas(-ja em qualquer *Interferénciaemaparelhos elétricos

* Comandos naorespondem com precisao

* Ruido estranho durante o funcionamento

* O aparelho apresenta vibracdo ou se move de forma
estranhaemsuabase
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A unidade ndo liga novamente * Espere 3 minutos e ligue novamente
apos ser desligada. (A luz de

funcionamento esta acesa)

Névoa sai junto com o ar frio. * Isto ocorre_gquando a temperatura e umidade do
ambiente estdao muito altas, mas desaparecera assim
queatemperaturaeumidade baixarem.

Odor estranho sai do aparelho. * Isto pode acontecer por falta de manutencdo e
limpezadaunidadeinterna.

O aparelho faz sons estranhos * Isso ocorre por causa do gas refrigerante circulando
oa : noaparelho.

parelho estala

* Isso ocorre porque o calor faz com que o plastico do

O aparelho faz sons estranhos aparelho sofra contracéo.
apos ser desligado.
- * Verificar as pilhas do controle remoto.
O aparelho ndo responde aos
comandos do controle.

. i * Isso ocorre quando o aparelho funciona porumlongo
Umidade se forma na saida de ar. periodo de tempo emum localmuito imido.

Nao tente instalar ou consertar o seu condicionador de ar sozinho.
Procure sempre o servico de um Técnico credenciado Agratto.

Circulacao de Ar

Grade de Retorno de Ar Descarga_ Entradas de Ar
‘ de Ar Lateral e Traseira

Entradas
de Ar [
] Laterais i

Saida de Ar

Descarga de Ar Frontal

Declaramos que: Emuma area semventilacdao, onde o aparelho utilizando gasinflamavel
¢é instalado, uma ventilacao deve ser construida de modo que qualquer vazamento de
gasnaofique estagnado ao ponto que crie umrisco de fogo ou explosao;

* Armazene o aparelho numa area bem ventilada, sendo a dimensao da sala
correspondente comaespecificacdo de dreade operacao definida;

* Antes de iniciar o trabalho em sistemas contendo gases inflamaveis, é necessario
realizar verificacdes de seguranca paraassegurar que orisco deignicdo sejaminimizado;
* O trabalho deve ser realizado sob um procedimento controlado para minimizar o risco
depresencade gas ouvaporinflamavel durante aexecucaodo trabalho;

* Todo o pessoalde manutencao e outras pessoas que trabalhamnaarealocaldevemser
instruidos sobre a natureza do trabalho que estd sendo realizado. O trabalho em
espacos confinados deve ser evitado. A area ao redor do espaco de trabalho deve ser
instruidos sobre a natureza do trabalho que estd sendo realizado. O trabalho em
espacos confinados deve ser evitado. A area ao redor do espaco de trabalho deve ser
isolada. Certifique-se de que as condicdes dentro da area foram feitas de forma segura
pelo controle de materialinflamavel;
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* A drea deve ser verificada com um detector de gas refrigerante apropriado antes e
durante o trabalho, para certificar-se de que o técnico esteja ciente de atmosferas
potencialmente toxicas ou inflamaveis. Certifique-se de que o equipamento de
deteccdo de vazamento usado é adequado para uso com todos os fluidos refrigerantes
aplicaveis, ou seja, semfaisca,adequadamente vedado ouintrinsecamente seguro;

*Se algum trabalho a quente for realizado no equipamento de refrigeracdo ou em
quaisquer pecas associadas, um extintor de incéndio adequado deve estar disponivel.
Tenhaumposecoouextintordeincéndiode CO2 adjacente aareade carregamento;
*Nenhuma pessoa realizando trabalho em um sistema de refrigeracao que envolva a
exposicao de qualquer tubulacdo deve usar quaisquer fontes de ignicdo de maneira que
possa levar ao risco de incéndio ou explosao. Todas as possiveis fontes de ignicao,
incluindo cigarro, devem ser mantidas suficientemente longe do local de instalacao,
reparo, remocao e descarte, durante o qual o refrigerante pode possivelmente ser
liberado para o espaco proximo. Antes de iniciar o trabalho local, a drea ao redor do
equipamento deve ser inspecionada para garantir que ndo haja perigos inflamaveis ou
riscos deignicdo. Sinais de “Proibido Fumar” devem ser exibidos;

* Certifique-se de que a area esteja ao ar livre ou que seja adequadamente ventilada
antes de entrar no sistema ou realizando qualquer trabalho a quente. Um grau de
ventilacao deve continuar durante o periodo em que o trabalho é realizado. A ventilacao
deve dispersar com seguranca qualquer refrigerante liberado e, de preferéncia,
expulsa-loexternamente paraaatmosfera;

*Quando os componentes elétricos estiverem sendo alterados, eles devem ser
adequados para o proposito e com especificacao correta. Em todos os momentos, as
diretrizes de manutencdo e servico do fabricante devem ser seguidas. Em caso de
duvida, consulte o departamento técnico do fabricante para obterassisténcia;

*O reparo e a manutencao de componentes elétricos devem incluir verificacoes de
seguranca iniciais e procedimentos de inspecao de componentes. Se existir uma falha
que possacomprometer a seguranca, a alimentacao elétricanao deve ser conectadaao
circuito até que seja resolvida satisfatoriamente. Se a falha ndo pode ser corrigida
imediatamente, mas é necessario continuar a operacao, uma adequada solucao
temporaria deve ser usada. Isso deve ser informado ao proprietario do equipamento
paraquetodasaspartesestejamcientes.

Instalacao da Unidade Interna

POSICIONAMENTO

* Instale em uma posicao onde o ar possa ser distribuido em todos os cantos da sala.
*Naobloqueie asentradasousaidasdear.

* Evite que a unidade tenha contato com qualquer tipo de gordura, fumaca, vapor ou
gasesinflamaveis.

* Evitelocais em que sejam utilizados sprays, substancias acidas ou corrosivas.

* N3do instale este aparelho sobre televisores, computadores, etc.

*Naoinstale este aparelho pertodealarmes deincéndio.

* Certifique-se de que haja espaco suficiente parainstalacao e manutencao.

e Instalaraunidadeinternaaumaalturaminimade 2,3m.

* Seguir o espaco minimo necessario naimagemaseguir.
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LIMITE DE COMPRIMENTO DE TUBOS ENTRE AS UNIDADES INTERNA E
EXTERNA-R32

* Eviteaomaximo adobrados canos paraque evite aperdade eficiénciadoaparelho.

* Favorrespeitar adiferencamaximadealturaentreasunidadesinternaeexterna.

15m no Maximo

idade E
(9K|12K|18K|24K|30K) Unidade Externa

Unidade Interna

* Quando a tubulacdo exceder o comprimento padrdo de 5m, adicione 20g/m de gas
refrigerante paramodelos 9K - 12K - 18K - 24K - 30K, até o limite de 15m ( Para os modelos
on/off, utilizar o super-aquecimento, para garantiruma carga de gas ideal).

COMPRIMENTODOSTUBOS -R32

Modelos Padrao Maximo Minimo Desnivel (H)
9|12]18.000 5m 15m 2m 5,0m
24|30.000 5m 15m 2m 8,0m
Modelos| ZICST9F-02 |ZICSTIQF-02(ZICST12F-02|ZICST12QF-02| ZICST18F-02 | ZICST18QF-02 | ZICST24F-02 |ZICST24QF-02| ZICS30F-02
Carga
n:laxu;na R32/400g|R32/400g|R32/445g|R32/445g|R32/560g |R32/730g|R32/930g|R32/1180g| R32/980g
e gas
Modelos|zIcsToF03-02|ZICSTIQF03-02| ZICST12F03-02| ZICST12QF03-02 | ZICST18F03-02 [ZICST18QF03-02 | ZICST24F03-02 | ZICST24QF03-02 | ZICS30F03-02
Carga
nc}axu;na R32/400g|R32/400g|R32/450g|R32/445g|R32/560g|R32/730g|R32/930g|R32/1180g| R32/940g
e gas
Modelos| KNICSTOF-02 | KNICSTIQF-02 |KNICST12F-02| KNICST12QF-02 [KNICST18F-02 |KNICST18QF-02| KNICST24F-02 [ KNICST24QF-02 | KNICS30F-02
Carga
n&amr,na R32/450g|R32/390g|R32/430g|R32/600g|R32/750g|R32/750g|R32/1150g|R32/1150g|R32/1050g
e gas
Modelos|ICST9F02-02 |ICSTIQF02-02 | ICST12F02-02 | ICST12QF02-02 | ICST18F02-02 | ICST18QF02-02 | ICS30F02-02 |ICS30QF02-02
Carga
nd\aXIma R32/450g(R32/450g|R32/450g|R32/450g|R32/700g|R32/700g|R32/1200g|R32/1300g
e gas
Modelos|NXICSTOF-02 | NXICST12F-02 |NXICST18F-02| NXICST24F-02
Carga
maxima|R32/400g|R32/490g|R32/700g(R32/1000g
degas
Modelos| KNICS12F-01 Modelos| zicsT12.5F03-02
Carga Carga
maxima|R32/400g maxima|R32/450g
degas degas

* Acargadefluido (gas) vem dimensionada parainstalacdo de até 5 metros de tubulacdo
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Quantidade maximade cargaderefrigerante (M)

PLACADE FIXACAO DAUNIDADE INTERNA

* Aparede paraainstalacaodeve serduraefirme, paraevitarvibracdes.

* Centralize aplacaapartir dafixacdo naunidadeinterna(centros podem serdiferentes).
» Use os parafusos de tipo philips parafixar a placa de fixacdo (ndoinclusos).

* Monte horizontalmente a placa de fixacdo na parede e se assegure de respeitar as
medidas minimas e de nivelar corretamente.

* Puxeaplacadefixacdaoaposainstalacao, paraconfirmarse estafirme.

FUROPARAPASSAGEMDEENCANAMENTO

» Faca um furo com uma furadeira e o auxilio de pecas necessarias, na posicao
predeterminadanaparede paraatubulacdo, que deveinclinar-se paraforapor5°-10°.
*Normalmente, o orificio da parede é @60mm ~ @80mm (verifique seumodelo).

 Para proteger os tubos e os cabos de serem danificados através da parede, e dos
roedores que podem habitar emuma parede oca,umanel de protecaode tubos deve ser
instalado e seladocommassa.

* Evite os fios de energia e encanamentos presentes na parede ao fazer o furo.

CAMINHODATUBULACAO

* Dependendo da posicao da unidade, os tubos podem ser encaminhados lateralmente
a partir da esquerda ou da direita, ou verticalmente da parte de tras (dependendo do
comprimento do tubo daunidade interior).

*No casodoencaminhamento lateral, corte o excessode corte dasaidadolado oposto.
* O cabodealimentacao pode serencaminhado separadamente da tubulacao.

» Corte o material de corte da saida e, em seguida, passe o cabo de alimentacao através
dofuro,mantendoaparterestante como protecdo contraroedores.

* Os canos podemserdistribuidosem 5 posicoes diferentes:
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1-Saidatraseiradireita

2 -Saidatraseiraesquerda
3-Saidadaesquerda

4 -Saidadadireita
5-Saidainferior

CONECTANDO AMANGUEIRADEDRENAGEM

* Escolha o lado para conectar a mangueira de
drenagem.

* Remova o plug de borracha onde vocé vai
conectaramangueiradedrenagem.

* Se vocé nao usar o outro furo da mangueira de
drenagem, bloqueie-ocomoplugdeborracha.

e Insiraamangueiradedrenagem.

INSTALACAODODRENO

» Utilizar somente agua para auxiliar na instalacao
dodreno

* Instale os tubos da unidade interna de acordo
comadirecdodosfurosdaparede.

* Envolva firmemente o tubo do dreno com fita
especial.

* Certifique-se que o cano do dreno esteja abaixo
dalinhafrigorigena.

FIXACAONO SUPORTE

* Pendure a unidade interna pelos ganchos
superiores naplaca de fixacao pelos dois suportes
superiores.

» Aperte a base da unidade interna para fixar os
ganchos inferiores nos suportes inferiores da
placadefixacdoatéencostar.

» Garanta que afixagao esteja bem firme. Ganchos Suportes

Instalacao da Unidade Externa Top Discharge

Exclusivo dos modelos Top Discharge.

Precaucdes para SelecaodeumLocaldelnstalacao
* Antesdeescolherolocaldeinstalacao, obtenhaaaprovacdodousuario.

UNIDADEINTERNA

Aunidadeinternadeve serposicionadaemumIlocalonde:

1) As restricdes sobre as exigéncias de instalacdo especificadas no “Diagrama de
Instalacdo das Unidades Internae Extrema” sejamatendidas.
2)tantoaentradaquantoasaidadearestejam desobstruidas.
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3) Aunidade ndo sejaexpostaaluzsolardireta.

4) Aunidade estejaafastadade fontes de calor ouvapor.

5) ndo haja fonte de vapor de éleo da maquina (Isto pode encurtar a vida util da unidade
interna).

6) Oarfriocircule portodaasala.

7) A unidade esteja longe de lampadas fluorescentes do tipo ignicdo eletrénica (tipo
inversor ou de partida rapida), pois elas podem afetar a faixa de operacao do controle
remoto.

8) Aunidade esteja a pelo menos 1 m de distancia de qualquer aparelho de televisdo ou
radio (aunidade pode causarinterferénciacomaimagemouosom).

9) Aunidade possaserinstaladanaalturarecomendada(2,3m).

10) Nenhum equipamento de lavanderia esteja proximo.

UNIDADE EXTERNA

Aunidade externadeve ser posicionadaemumlocalonde:

1) As restricoes de instalacado especificadas no "Diagrama de Instalacdo das Unidades
Interna e Externa" sejam cumpridas.

2) Adrenagemdaaguando cause problemas.

3) Tanto a entrada quanto a saida de ar tém caminhos livres para passagem de ar (devem
estarlivresde neve nasregides nevadas).

4) A unidade esteja em um caminho livre de ar, mas nao diretamente exposta a chuva,
ventosfortesoualuzsolardireta.

5)Nao hajarisco de vazamento de gasinflamavel.

6) A unidade ndo seja diretamente exposta a sal, gases sulfurosos ou vapor de 6leo de
maquina (estes podem encurtaravida utildaunidade externa).

7) Oruido de funcionamento ou do fluxo de ar quente ndo cause problemas aosvizinhos.
8) A unidade esteja a pelo menos 3m de distancia de qualquer antena de televisdo ou
radio.

FIXACAO DAUNIDADE EXTERNA

* Tentetransportaraunidade em suaembalagemoriginal.

*Naoincline osaparelhos, (armazene de acordo comasinstrucdes daembalagem).
*Use parafusos e porcas parafixar aunidade externanos suportes, mantendo nivelada.

* O suportedeve serinstalado comfirmeza suficiente pararesistiraventosfortes.

*Nao permitaaentradade pd, umidade ou qualquer objeto naunidade externa.

* Tenha cuidado quando a conexao entre as unidades interna e externa for efetuada,
eviteaomaximo fazer curvas nos canos e tubulacdes, poisisso pode danifica-los.

* Chaves adequadas devem ser utilizadas quando as conexdes forem feitas, a fim de
garantir o aperto necessario. Torque excessivo pode danificar as articulacdes e pouco
torque pode causar vazamentos.

POSICIONAMENTO DA UNIDADE EXTERNA

* Facaainstalacdao apenas emlocais que suportem o peso da maquina com o objetivo de
evitargrandesvibracdes eruidos.

* Fixeemlocalcomboaventilacdo, que ndo fique exposto diretamenteachuvaeaosol.
*Instale emlocais em que o barulho emitido pelamaquinando prejudique avizinhanca.

* Nao instale o aparelho perto de locais que possam ocorrer vazamento de gases
inflamaveis.

Verificar o espacamento necessario ao instalar a unidade externa.
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Limite Superior Com a Parte Com Obstaculos | Area Manutencdo

da Unidade Frontal Livre na Parte Frontal
PR —
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700mm

Obstaculos em v
duas laterais e
posicionamento
de unidades
paralelas

300mm
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Ainstalacdo nao devera ser feita se houver
obstaculos em todos os quatro lados do aparelho.

2

*Quando a intalacao for feita em suporte fixado em parede, é indispensavel o uso de
calco de borracha sob a unidade condensadora afim de reduzir o nivel de ruido
proveniente de vibracao durante o funcionamento do equipamento.

Instalacao da Unidade Externa Retangular

FIXACAO DA UNIDADE EXTERNA

* Tentetransportaraunidade em suaembalagemoriginal.

*Naoincline osaparelhos, (armazene de acordo comasinstrucdes daembalagem).
*Useparafusos e porcas parafixar aunidade externanos suportes, mantendo nivelada.
*Osuportedeve serinstalado comfirmeza suficiente pararesistiraventosfortes.

*Nao permitaaentradade p6, umidade ou qualquer objeto naunidade externa.

* Tenha cuidado quando a conexao entre as unidades interna e externa for efetuada,

eviteaomaximo fazer curvas nos canos e tubulacoes, poisisso pode danifica-los.

* Chaves adequadas devem ser utilizadas quando as conexdes forem feitas, a fim de
garantir o aperto necessario. Torque excessivo pode danificar as articulacdes e pouco
torque pode causar vazamentos.

POSICIONAMENTO DA UNIDADE EXTERNA

* Facaainstalacao apenas emlocais que suportem o peso da maquina com o objetivo de
evitargrandesvibracdeseruidos.

*Fixeemlocalcomboaventilacdo, que ndo fique exposto diretamenteachuvaeaosol.
*Instale emlocais em que o barulho emitido pelamaquinanao prejudique avizinhanca.

* Nao instale o aparelho perto de locais que possam ocorrer vazamento de gases
inflamaveis.

Verificar o espacamento necessario ao instalar a unidade externa.
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Limite Superior Com a Parte Com Obstaculos | Area Manutencdo

da Unidade Frontal Livre na Parte Frontal 4
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Instalacao Elétrica

A instalac@o elétrica deve ser preparada por um profissional eletricista %ualiﬁcado e
estar de acordo com a norma brasileira de instalacoes elétricas ABNTNBR 5410. Os
corddes de alimentacdo de partes de aparelhos para uso externo nao devem ser
inferiores a cabos flexiveis com coberturas de policloropreno (cédigo de designacdo
60245|EC57).

ALIMENTACAOELETRICA (REDEELETRICA - UNIDADEINTERNA)

Deve ser utilizado um circuito exclusivo para alimentacéo elétrica do condicionador de
ar. Instale o disjuntor préximo a unidade interna, de acordo com a recomendacao da
tabelaabaixo. Para conectar o disjuntorao quadro principal dainstalacao, dimensione os
condutores apropriadamente com base na corrente maxima de funcionamento
indicada na tabela abaixo. Providencie um ponto de aterramento adequado para o
condicionador de ar. S acione o disjuntor apos ter concluido todos os trabalhos de
instalacdo elétrica, com o condicionador de ar pronto parapartidainicial.

INTERLIGACAO ELETRICA (UNIDADE EXTERNA - UNIDADE INTERNA)

Ainterligacao elétrica entre as unidades externa e interna deve ser feita de acordo com
os diagramas da pagina seguinte. O cabo de interligacdo elétrica ndo acompanha o
produto. Utilize cabos com as dimensdes recomendadas na tabela abaixo. Nao
acompanha plugue no produto.

A Agratto informa que os cabos de alimentacdo elétrica utilizados na interligacdo entre a
unidade interna e a unidade externa, bem como a alimentacdo proveniente do quadro de
distribuicdo (disjuntor) até o equipamento, devem ser de comprimento continuo, sem emendas
ou conexdes. Essa medida é essencial para garantir a seguranca, a correta conducdo de
corrente e o funcionamento adequado do equipamento.
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MODELO zicst/zics | Ics/icsT| 9K Frio 12K Frio 18K Frio 24K Frio 30K Frio
~ TENSAO 220V 220V 220V 220V 220V
ALIMENTAGAO —
FREQUENCIA 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz
CORRENTE DE FUNCIONAMENTO* 6,5A 12A 13A 15A 18A
DIMENSOES RECOMENDADAS | 3x1,5mm? | 4x1,5mm? | 3x2,5mm? | 3x2,5mm? | 3x2,5mm?
PARA CABO DEPONTADEFORCA |  Atés5m Até 5m Até 5m Até 5m Até 5m
DIMENSOES RECOMENDADAS | 4x1,5mm? | 3x1,5mm? | 4x1,5mm® | 4x2,5mm? | 4x2,5mm?
PARA CABO DE INTERLIGACAO Até 5m Até 5m Até5m Até5m Até 5m
DISJUNTOR RECOMENDADO 10A 16A 16A 16A 20A
MODELO zicsT7zICS | ICS/ICST | 9K Q[F** 12K Q|F** | 18K Q|F** 24K QIF** 30K QIF**
- TENSAO 220V 220V 220V 220V 220V
ALIMENTACAO —
FREQUENCIA 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz
CORRENTE DE FUNCIONAMENTO* 6,5A 12A 13A 15A 18A
DIMENSOES RECOMENDADAS | 3x1,5mm? | 3x1,5mm? | 3x2,5mm? | 3x2,5mm? | 3x2,5mm?
PARA CABO DEPONTADEFORGCA |  Até5m Até 5m Até 5m Até 5m Até 5m
DIMENSOES RECOMENDADAS | 4x1,5mm? | 4x1,5mm? | 4x1,5mm? | 4x2,5mm?® | 4x2,5mm?
PARA CABO DE INTERLIGACAO Até 5m Até 5m Até 5m Até 5m Até 5m
DISJUNTOR RECOMENDADO 10A 16A 16A 16A 20A
* Corrente maxima para dimensionamento do circuito de alimentacéo elétrica.
** Aparelhos Condicionadores de Ar Modelo Quente e Frio.
MODELO KNICST/KNICS 9K Frio 12K Frio 18K Frio 24K Frio 30K Frio
- TENSAO 220V 127V | 220v 220V 220V 220V
ALIMENTACAO -
FREQUENCIA 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz
CORRENTE DE FUNCIONAMENTO* 6,5A 12A 13A 15A 18A
DIMENSOES RECOMENDADAS | 3x1,5mm? | 3x1,5mm? | 3x2,5mm? | 3x2,5mm? | 3x2,5mm?
PARA CABO DEPONTADEFORCA |  Até5m Até 5m Até 5m Até 5m Até 5m
DIMENSOES RECOMENDADAS | 4x1,5mm? | 4x1,5mm? | 4x1,5mm? | 4x2,5mm? | 4x2,5mm?
PARA CABO DE INTERLIGAGCAO Até 5m Até 5m Até 5m Até 5m Até 5m
DISJUNTOR RECOMENDADO 10A 16A 16A 16A 20A
MODELO KNICST/KNICS 9K Q|F** 12K Q|F** | 18K Q|F** 24K Q|F**
_ TENSAO 220V 220V 220V 220V
ALIMENTACAO -
FREQUENCIA 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz
CORRENTE DE FUNCIONAMENTO* 6,5A 12A 13A 15A
DIMENSOES RECOMENDADAS | 3x1,5mm? | 3x1,5mm? | 3x2,5mm? | 3x2,5mm?
PARA CABO DE PONTA DE FORCA Até 5m Até 5m Até 5m Até 5m
DIMENSOES RECOMENDADAS | 4x1,5mm? | 4x1,5mm? | 4x1,5mm? | 4x2,5mm?
PARA CABO DE INTERLIGAGAO |  Até5m Até 5m Até 5m Até 5m
DISJUNTOR RECOMENDADO 10A 16A 16A 16A

* Corrente maxima para dimensionamento do circuito de alimentacéo elétrica.

** Aparelhos Condicionadores de Ar Modelo Quente e Frio.
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MODELO NXICST 9K Frio 12K Frio 18K Frio 24K Frio
~ TENSAO 220V 220V 220V 220V
ALIMENTAGAO -
FREQUENCIA 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz
CORRENTE DE FUNCIONAMENTO* 10A 12A 16A 18A
DIMENSOES RECOMENDADAS 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm?
PARA CABO DE PONTA DE FORGA Até 5m Até 5m Até 5m Até 5m
DIMENSOES RECOMENDADAS 4x1,5mm? 4x1,5mm? 4x2,5mm? 4x2,5mm?
PARA CABO DE INTERLIGAGCAO Até 5m Até 5m Até 5m Até 5m
DISJUNTOR RECOMENDADO 10A 16A 16A 20A

* Corrente maxima para dimensionamento do circuito de alimentacéo elétrica..

A unidade externa é comandada a partir da unidade interna através do cabo de
interligacao.

A alimentacao (ponto de forca) deve ocorrer conforme diagramas a seguir, de acordo
comomodelo e capacidade do equipamento.

Para executar a interligacao, utilize cabo individual com cores diferentes conforme
especificacoes natabelaacima.

Instalacao do Cabo Elétrico de Interligacao

* Antes deinstalar aunidade interna na placa de instalacdo, deve ser executada a conexao
doscabosedofioterra.

* Tampa e parafuso darede elétrica parainstalacdo encontram-se junto com o kit manuale
controle. Apds os conectores elétricos, colocaratampae o parafuso.

¢ |dentifique cada cabo elétrico e conecte de acordo com o diagramaelétricodo modelo.
Obs.:aidentificacdo dos cabos auxiliara aligacdo na unidade externa.

* Ligue os cabos nos seus respectivos terminais, ndo esqueca do (fio) terra, o qual deve
estar com um terminal tipo olhal em sua extremidade. O ponto de forca, fase, neutro e
terra, deve ser conectado pelaunidade interna, nos modelos de 9k a 18k. Nos modelos de
24k a 30k o ponto de forca deve ser conectado pela unidade externa. Para tal, utilize o
Esquema de Interligacdo Elétrica entre Unidades, indicado para o seu, nas paginas a
seguir. O cabo para aterramento deve estar com um terminal tipo olhal em sua
extremidade.

« Utilize o prensa-cabos que esta préximo ao conector, para fixar o cabo de conexao entre
asunidades.

* Passe aoutraextremidade do caboatravés dofuroaberto naparede.

* Pegue a tampa e o parafuso no kit manual e controle e coloque sobre os bornes do
conector, agradefrontal, einstale aunidade na placa de fixacao.

Fio terra deve ter em cada extremidade, no minimo, 100mm a mais que os cabos
de alimentacdo. Isto garante que se for aplicada alguma forca neste conjunto
(alimentacdo e terra), o fio-terra sera o ltimo submetido a esforgcos mecanicos.
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Modelos F/QF =)\ Modelos F/QF ———=)~ Modelos F/QF

ZICS/ZICST 220V T ( KNICS 127V KNICS/KNICST 220V
sEEE | li || / EIEIEIE Gl
1[N|L[® b 1L il 12N[38] 4 12N[38] 4
BR(RNS ~—\) B B[® BBB®
Unidade Interna Unidade Interna Unidade Interna

T

Modelos F/QF Modelos F/QF
ICS/ICST 220V NXICST 220V
VR [R[R QR RR
L[N[S[® L[N[S[®
RRXBS VSRS

Unidade Interna Unidade Interna

i
* Apenas na interligacdo dos modelos quente e frio.

*Retireatampada caixadeligacao elétricalocalizadanalateral daunidade externa.

* Levante o painel frontal da unidade interna, abra a caixa elétrica, conecte o cabo de
ligacdono conector conformefiguraacima.

* Conecteofio-terranobornedaunidadeinternaenabase elétricadaunidade externa.
*Prendaos cabos que saemda caixade ligacao como prensa-cabos, evite tracdono cabo.
* Para finalizar a ligacdo, revise se todos os bornes foram bem conectados e apertados,
verifique se hdalgum contato emcurto. Setudo estiver certo, feche as caixas elétricas.

Interligacao Elétrica Entre Unidades

KNICS/KNICST 9K - 12K - 18K KNICST 9K - 12K - 18K
© Frio © o Quente e Frio ©
£ ‘ £ £ : £
= : H] H []
£l ; HlE 2R ; it
3| [elldd | sl | 3| el dd | ol | 8
b 2] 1 ik b 2] 1 ik
5 R 3 5 5 R 3 5
PONTO DE FORCA PONTO DE FORCA
KNICST 24K - 30K Frio KNICST 24K Quente e Frio
c PONTO DE pe © PONTO DE P
5 s T 0 ) Tals | § o D0 ) ra s
£ ‘ 1) || E ‘ 1) 1| &
3 1 15q |8 3 1 |{5q |2
:‘E' 4L _'s :E 4L ."Eu
[ [ c [
=) =) 2 =)

36



Interligacao Elétrica Entre Unidades
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Interligacao Elétrica Entre Unidades
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Instalacao da Linha de Cobre

CONEXOES DEINTERLIGAGAO

* Parafazeraconexdo dastubulacdes deinterligacdo nasrespectivas valvulas de servico
dasunidadesinternaeexterna, procedadaseguinte maneira:

*Removaasporcas flanges que estdo pré-montadas nas conexdes das duas unidades.

Porca
Ventil Flange Protecdo Flange

* Encaixe as porcas que estao pré-
montadas nas conexoes das unidades (; 6
interna e externa nas extremidades dos
tubosdeligacdoentreasunidades.

) FLANGE
*Facaflangesnasextremidadesdostubos. DO
Useumflangeador de didametroadequado. TUBO

» Conecte as duas extremidades dos tubos de succao e expansao, ja com as porcas e
flanges, asrespectivas valvulas de servicodaunidadeinternae externa.

Emisifi i

* Quando a unidade condensadora estiver em um nivel superior ao da unidade
evaporadora, deve-se fazer sifées na linha de succdo considerando desde a saida da
evaporadora.

* Quando a unidade condensadora estiver em um nivel inferior ao da unidade
evaporadorandohanecessidade de que sejam feitos sifoes.

*Inclinar aslinhas horizontais de succdo no sentido do fluxo.

*Isolaraslinhas de expansao e succado daradiacdo (além de bemisoladas termicamente)
quando estiveremexpostasaosol.
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/\ ADVERTENCIA

Certifique-se de que o ar ou qualquer outro material que ndo seja o gas
refrigerante (R32) ndo entre no ciclo de refrigeracdo. Se ocorrer vazamento
de gas refrigerante, ventile a sala o mais rapido e o maximo possivel.

Passosimportantes para garantiraqualidade dainstalacao:

* Apos de efetuaras conexoes, utilize umaparelho para detectar vazamentos.

* Verifique cuidadosamente se ndo ha vazamentos nasjuntas.
*Este@éumpassoimportante paragarantiraqualidade dainstalacao.

* Casosejaencontradoalgumvazamento, ele deve serreparadoimediatamente.

» O vacuo deve ser realizado apés o teste de vazamento e antes da liberacao do fluido
refrigerante, sendo necessaria uma bomba de vacuo e um vacudémetro eletrénico.
Antes de se iniciar o vacuo, a bomba deve ser testada, devendo atingir, no minimo
33,33Pa(250pmHg). Caso contrario, deve-se trocar o seu 6leo, que provavelmente esta
contaminado.

* Conecte a bomba de vacuo conforme o diagrama ao lado, e efetue o vacuo até que o
vacudmetro eletronicoatinjade 33,33Paa66,7Pa(250pmHga 500pmHg).
*Oprocessodeveserrealizado comas valvulas de servico daunidade externafechadas.
* Para quebrar o vacuo, abra as valvulas de servico da unidade externa para adicionar
cargadefluidorefrigerante ao sistema, proceda da seguinte maneira:

1. Através de um manifold, conecte o cilindro de gas refrigerante a valvula de servico da
linhade succao.

2.Purgue o ar das mangueiras na valvula de servico da linha de succdo, abrindo a valvula
docilindro.

3.Abraavalvulade servicodalinha de succao para permitiraentradado gasrefrigerante.
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Modelo Top Discharge Modelo Retangular

Unidade
Interna

Unidade Unidade
Externa Externa
Valvula de 2 vias
Vélvula de 2 vias
“Valvula de 3 vias
Manometro Manometro
")) () ()
R Mang_ueira Qo Mang.ueira
Vacuometro l de Baixo Vacuometro I de Baixo
| Mangueira de Servico Mangueira de Servico
Bomba de Vacuo /j Bomba de Vacuo
/’r\ I [P
- —] V¥ —]
 —
Verificacao Final da Instalacao
POSICAO ADEQUADA

* Nao obstrua as entradas e saidas de ar do Condicionador de Ar, para evitar falhas
durante seufuncionamento.

 Verifique se ha um bloqueio na saida de agua do tubo de drenagem e limpe-o
imediatamente, se houver.

*Verifique se ofio terraesta conectado de forma confiavel.

*Verifique se as pilhas do controleremoto estdoinstaladas e se aenergiaé suficiente.

* Verifique se ha danos no suporte de montagem da unidade externa e, se houver, entre
emcontatocomnosso centrode servicolocal.

* Nao instale a Unidade Interna em ambientes com a presenca de Gas inflamavel, Oleo
em suspensdo ou Produtos quimicos.

VERIFICACAO DE SEGURANCAELETRICA

*Seatensaoelétricadealimentacdo estd conformearede elétrica.

* Se ha conexao comdefeito oufaltaemum dosfios de alimentacao, sinal e aterramento.
*Seofiodeaterramentodoarcondicionado estafirmementeaterrado.
*Seodisjuntorestadimensionado corretamente.

VERIFICACAO DE SEGURANCADAINSTALACAO

*Seainstalacaoestasegura.

*Seodrenodaaguaestasuave.

*Seafiacdoeostubosestdoinstalados corretamente.
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» Verifique se alguma matéria estranha ou ferramentas foram deixadas dentro da
unidade.

TESTEDEVAZAMENTO DO FLUIDO REFRIGERANTE

* Dependendo do tipo de instalacdo, os seguintes métodos podem ser usados para
verificar o vazamento, em areas como as quatro conexdes da unidade externa e os
nucleosdasvalvulasde corteevalvulas T:

1. Método de bolha: aplique uma camada uniforme de 4gua de sabdo sobre a area que se
suspeitavazamento e observe cuidadosamente paraver se surgembolhas.
2.Métododoinstrumento: Aponte asondado detector de vazamento,deacordocomas
instrucdes de uso, paraos pontos suspeitos de vazamento.

TESTEDE OPERACAO

*Verifique setodos os cabos, tubulacao e conexao estdo bem conectados.

» Confirme se asvalvulas de gas daunidade externa estao totalmente abertas.
*Ligueocabodealimentacdoaumatomadadeenergiaindependente.

¢ Instale as pilhas no controle remoto.

 Selecione COOL, HEAT (este esta disponivel somente em modelos Quente/Frio),
SWING e outros modos de operacdo com o controle remoto e veja se a ativacdo dos
modosestacorreta.

PRESTE ATENCAO ARUIDOS DURANTE A OPERAGCAO

* Quando estiverinstalando a unidade, instale-aemumlocal que suporte seu peso, sem
causarvibracoes oubarulhos durante aoperacao.

* Posicione aunidade externaemumlugar onde seubarulho ndo atrapalheavizinhanca.
*N3oobstruaasentradas e/ousaidas de ar dasunidadesinternae/ou externa.

 Caso o aparelho emita ruidos estranhos durante o funcionamento, entre em contato
comoassistentetécnico.

MANUTENCAO

* O condicionador de ar precisade manutencao periddica. Para tanto, procure servicode
umtécnico Credenciado Agratto (servicondo é coberto por Garantia).
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Instalacao do Conjunto de Filtros de Ar

Osfiltros de ar ja vem instalados na unidade evaporadora, mas os filtros especiais (filtro
de carvaoativado e ofiltro triplo) precisam serinstalados nofiltros de ar.

Filtro de Carvao Ativado: O filtro de carvao ativado elimina odores e captura poeira,
microbios e bactérias, prevenindoreacoes alérgicas. Essefiltro possuia cor preta.
Filtro Triplo: O filtro triplo elimina efetivamente as bactérias, impedindo sua
reproducdo bacteriana e criando um meio ambiente limpo, livre de organismos tais
como fungos ebactérias. Essefiltro possuiacorverde.

Parainstalar osfiltros especiais sigaos passos.

1.Levanteatampafrontaldaunidade evaporadora.

2.Retire osfiltros deardoladodireito e esquerdo.

3. Fixe cadafiltro especial (carvao ativado efiltro triplo) em cada um dos filtros de ar, nos
encaixesnocentrode cadafiltrodear.

4.Recoloque osfiltros de arnovamente na evaporadora, ja com os conjuntos defiltros.
5.Fecheatampafrontaldaunidade evaporadora.

E recomendado fazer alimpeza dos filtros periodicamente de acordo com as instrucdes
presentesnesse manual.

levantar a tampa retirar ofiltro

I IR
| ||

| | | |
] el

filtro de ar filtro especial conjunto de filtros

recolocar o filtro fechar atampa
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Auto-Diagnéstico

Este aparelho possui um sistema de auto-diagndstico instalado,
que mostra informacdes do seu aparelho (conforme tabelas a seguir).
Verifique seu modelo de Condicionador de Ar.

Modelos KNICS | KNICST

CcODIGOS DE ERRO
UDI DETALHES =
MosTRAR| DA FALHA CAUSA DA FALHA ACAO
EE Falha na EEPROM | A placa eletrénica da unidade interna | Substituir uma nova placa eletrénica principal
da unidade interna | esta danificada da unidade interna
O ventilador da unidade interna esta . " )
Falha no motor do | ploqueado Limpe a hélice do ventilador
ventilador da O motor do ventilador da unidade Substituir um novo motor de ventilador da
FO |unidade interna interna esta danificado unidade interna
A placa eletronica da unidade interna | Substituir uma nova placa eletrénica principal
esta danificada da unidade interna
E1l Eraulzgr:Znto zero A placa eletrénica da unidade interna | Substituir uma nova placa eletrénoca principal
de PCB interna esta danificada da unidade interna
O sensor do trocador de calor da Solto: conecte-0 bem novamente;
Falha no sensor do | unidade interna esta solto, em curto- | Curto-circuito ou circuito aberto: substitua um novo
F3 trocador de calor circuito ou circuito aberto sensor do trocador de calor da unidade interna
da unidade interna | A placa eletrénica da unidade interna | Substituir uma nova placa eletrénica principal
esta danificada. da unidade interna
O sensor de temperatura ambiente da | Solto: conecte-o bem novamente;
Falha no sensor de | higade interna esta solto, em curto- | Curto-circuito ou circuito aberto: substitua um novo
F1 temperatura circuito ou circuito aberto. sensor de temperatura ambiente da unidade interna
amglzntein?am A placa eletrénica da unidade interna | Substituir uma nova placa eletrénica principal
unidade interna esta danificada. da unidade interna
Os fios de conex&o da unidade interna » ) B .
e da unidade externa, foram Verifique o fio de conexdo para confirmar se
conectados na ordem errada durante a | esta correto
instalacao
Falha de Mau contato entre o cabo de conexdo | Substituir uma nova placa eletronica principal
comunicaggo entre | € 0 bloco de terminais da unidade interna
F6 unidade interna e | O fio de conex&o esta danificado Substituir o fio de conexdo
externa Nenhuma saida de tensdo nominal da | Verifique a tenséo da fonte de alimentagdo ou
unidade externa ou placa eletronica da | substitua uma nova placa eletronica da
unidade interna esta danificada unidade interna
A placa principal da unidade externa | Substituir uma nova placa eletronica principal
esta danificada da unidade externa
EF Falha na EEPROM | A placa principal da unidade externa | Substituir uma nova placa eletronica principal
da unidade externa | esta danificada. da unidade externa
O fio de conexdo do compressor na Conecte bem o fio ou substitua o fio de
Partida anormal do unidade externa esta solto ou danificado | conexdo do compressor por um novo
A sequéncia dos fios de conexao do Verifique a sequéncia dos fios de conexdo do
E4 |compressor (falha compressor na unidade externa esta errada | compressor
de fase, reverséo) p
A placa principal da unidade externa Substituir uma nova placa eletronica principal
esta danificada. da unidade externa
E3 |Compressor
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Modelo ZICS/ZICST

descarga (Protecdo)
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coD. AUTO-DIAGNOSTICO c6p, AUTO-DIAGNOSTICO
EO |Falha na comunicacao entre as Ul & UE F3 Falha no sensor de temperatura do
E1 |Falha no sensor de temp. ambiente da Ul trocador de calor da UE (Protecao)
F4 |Fluxo de gas do sistema de refrigeracao
E2 |Falha no sensor de temp. do trocador de calor da Ul anormal
E3 |Falhano sensor de temp. do trocador de calordaUE| | F5 |PROTECAO PFC
E4 | Sistema de refrigeracao anormal F6 |Falta de fase do compressor / Anti-fase
E5 |Falha de incompatibilidade entre Ul e UE F7 |IPM Modulo de temperatura (Protecéo)
E6 | Motor ventilador da Ul com funcionamento anormal | | pg | Vélvula de 4 vias do sistema de revers&o
Falha no sensor de temp. ambiente da UE esta anormal
E7 P ! F9 |Falha no circuito de teste do modulo de
E8 |Falha no sensor de temp. tubo descarga da UE temperatura
E9 | Controle de acionamento do IPM /Compressor anormal | | FA | Falha no circuito de teste de corrente do
EA — compressor
Falha no. cwcinto de teste de corrente da UE Limitacdo/reducdo de frequéncia para protecao
gp | Comunicacgo anormal entre a placa Fb |contra sobrecarga no modo de resfriamento /
principal e a placa do display aquecimento
EE |Falhana EEPROM da unidade externa Fc |Limitacdo / reducdo de frequéncia para
protecao de alto consumo de energia
EF |Falha no motor do ventilador da UE — - — -
FE Limitacdo / reduggo de frequéncia para protecdo
EU | Falha no circuito de teste de tens&o da UE de corrente do médulo (Fase do compressor)
PO | protecio do modulo IPM FE Limitacdo / reducéo de frequéncia para protecdo
det tura do médul
P1 |Protecdo contra sobretensdo / subtensdo. £ TeMperdnia co modvo
- FH Limitacdo / reducdo de frequéncia para
P2 |Protecdo contra sobrecorrente protecao de acionamento do compressor
p4 |Protegdo de alta temperatura do tudo de pp |Limitagao / redugdo de frequéncia para protecdo
descarga da unidade externa anti-condensacao
P5 |Protecdo de sub-resfriamento no modo Fy | Limitagdo / redugdo de frequéncia para
de resfriamento protecéo anticongelante
P6 Z:ao:sgfargr?\if#g eraquecimento no modo Fi Limitacdo / reducdo de frequéncia para protecao
- - J | contraalta temperatura da descarga
P7 |Protecdo de superaquecimento no modo Fry |Limitagéo / redugao de frequéncia para protecéo
de aquecimento N |de corrente do ar condicionado, Unidade externa
P8 Proteg?o contr.a alta ou baixa temperatura Fy |Proteciio contra vazamento de gés
P9 |Protecdo de acionamento do bf |Falha no sensor TVOC (falha na Ul)
compressor (Carga anormal).
PA | Falha na comunicaggo da unidade de fluxo TOP/ bc [Falha no sensor PM2.5 (falha na Ul)
Confiito no modo predefinido (Falha na UE) bj |Falha no sensor de umidade(Falha na UI)
FO |Falha no sensor de teste do infravermelho da Ul
Falha no modulo de teste de energia U1 - UNIDADE INTERNA
u i .
F1 | elétrica. (Falha na unidade interna) UE: UNIDADE EXTERNA
o |Falhano sensor de temperatura da




Modelo NXICST

na serpentina externa (Modo Frio)

46

COD. AUTO-DIAGNOSTICO c6p., AUTO-DIAGNOSTICO
EO | Falha da placa (EE) da unidade externa P9 Parada por protecao contra superaquecimento
- - na serpentina interna (Modo Quente)
E1 |Falha no ventilador interno p -
- — — PC | Parada por protecao de temperatura ambiente
E2 Anomalia na deteccéo de "Zero Crossing” do externa muito baixa (Modo Frio)
ventilador interno po -
— PH Parada por protecéo de temperatura ambiente
E3 |Falha no sensor de temperatura da serpentina interna externa muito alta (Modo Quente)
E4 |Falha no sensor de temperatura ambiente interno F1 Partida anémala do compressor (erro de
; : fase ou inversao)
E5 |Anomalia na unidade externa
E6 Falha de comunicacdo entre as unidades interna F2 Perda de passo (sincronismo) do
e externa compressor
E8 | Falha no controle elétrico (PCB) da unidade externa F3 |Falhano mod~ulo I,PM_
Fa Falha / Protecdo térmica no topo do
EE |Falha da placa (EE) da unidade interna compressor
EF |Falha no mddulo Wi-Fi 5 Falha no sensor de temperatura de
CL | Limpeza automatica (ECO.CLEAN) descarga (exaustso)
P = F6 |Falha no sensor de temperatura de succdo
P1 arada por protecdo de corrente AC na
unidade externa F7 Falha no sensor de temperatura da
- serpentina externa
P2 Parada por protecdo de corrente de fase
do compressor F8 Falha no sensor de temperatura
P3 Proteg@o por tensdo AC muito alta ou ambiente externa
muito baixa na unidade externa F9 |Falha no motor ventilador DC externo
P4 Pro;egéo portsogéetenséo ou subtens&o |, |Protecao de sobretenséo no barramento de
no barramento acionamento (Drive Bus)
P5 Parﬁ;ja por protecao de superaquecimento Lo | Protecdo de subtensio no barramento de
no acionamento (Drive Bus)
Parada por protecao contra
P6 superacs)uec’i)menfo na descarga L3 |Sobrecorrente na fase da unidade externa
P7 |Parada por protecdo anticongelamento na L4 | Anomalia na amostragem de corrente de fase
serpentina interna (Modo Frio)
Parada por protecdo contra superaquecimento UI: UNIDADE INTERNA
P8 UE: UNIDADE EXTERNA




Modelo ICST

no PFC

coD. AUTO-DIAGNOSTICO c6p, AUTO-DIAGNOSTICO
EO | Falha sobrecorrente na unidade interna L6 Protegao da sobrecorrente de software
E1 Falha sensor de temperatura ambiente no PFC
interno L7 Protegao contra anomalia AD na detecgéo
E2 | Falha sensor externo de corrente
E3 | Falha sensor da serpentina interna L8 zﬁéifg‘;:%b poténcia / resistor de
E4 Z)e(xg:last\;_]%ntomha interna / sensor de L9 | Protecéo do sensor de temp. do IPM
E5 | Falha de comunicaggo LA Protecéo contra falha de partida do
compressor
E8 | Falha de comunicagao com o display Lc | Protecgo contra anomalia AD na corrente
do PFC
FA | Falha no sensor de ar interno Ld | Protecdo da corrente do ventilador DC
LO | Protecao falha de poténcia/lPM LE | Falha da falta de fase no ventilador DC
L1 | Protegéo contra sobrecorrente no compressor Falha de perda de sincronismo do
Protecs t da de si : d LF ventilador DC
L2 rotecdo contra perda de sincronismo do
compressor LH | Protecdo do IPM do Ventilador DC
L3 | Protecdo contra falha de fase / Protegao de Falta / Vazamento de Gas
tenséo trifasica: P3 Refrigerante
L4 | Protegdo do moédulo IPM do compressor
L5 Protecéo da sobrecorrente de hardware Ul: UNIDADE INTERNA

UE: UNIDADE EXTERNA
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CERTIFICADO DE GARANTIA

AAGRATTO éumamarcadaVentisol, sendo agarantia de suaresponsabilidade.

1. CONDICOES EPRAZO DAGARANTIA

A garantia abrange defeitos de fabricacdo em pecas, partes e componentes, teminicioa
partir dadata de emissdo danotafiscal de venda do produto, contemplando o prazo legal
de 90 (noventa) dias, conforme dispde o artigo 26, inciso Il de lei n°8.078, de 1990,
Cédigo de Defesa do Consumidor. Para o acionamento da garantia, € imprescindivel que
o cliente apresente a nota fiscal de venda do produto, a nota fiscal de instalacdo e uma
imagem da etiqueta lateral do equipamento, a qual contém o modelo, OP e nimero de
serial. Dentro das condicdes de prazo estabelecidas neste termo, ressalvadas as
condicdes definidasnoitem 3 (trés).

Se o produto for instalado por uma assisténcia da rede credenciada AGRATTO, e
comprovada com a nota fiscal de servico de instalacdo, a garantia se estende por mais 9
(nove) meses, que somados aos 90 (noventa) dias de garantia legal, o consumidor passa
ater 12 (doze) meses de garantia naunidade interna (evaporadora) e na unidade externa
(condensadora).

2. COBERTURADAGARANTIA

Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposicdo de pecas ou
componentes iguais ou equivalentes de acordo com o parecer/laudo técnico do
Assistente Técnico credenciado AGRATTO, relacionado a defeito de fabricacdo. Alista
de empresas credenciadas AGRATTO, esta disponivel em nosso site:
www.agratto.com.brouatravésdo SAC (48) 2107-9500, e-mail: sac@agratto.com.br

Quando o cliente optar por instalar o aparelho por meio de Assisténcia Técnica nao
Credenciada, o produto terd somente a garantia de 90 (noventa) dias contra defeito de
fabricaca@o, conforme dispde o artigo 26, inciso Il da lei n® 8.078, de 1990, Cédigo de
Defesado Consumidor.

3. ITENSEHIPOTESES NAO COBERTAS PELA GARANTIA:

*Danos provocados por acidentes tais como: queda, descarga elétrica, inundacao,
desabamento, incéndio, bem como por salinidade na unidade externa, por umidade,
exposicaoaluzsolarougorduranaunidadeinterna;

*Danos causados poravarias de transporte e movimentacaoincorreta;

*Remocdo das etiquetas e logo-marcas de identificacdo do produto, bem como
alteracdes nas caracteristicas originais do produto;

eInstalacao ou Uso em desacordo com as informacoes recomendados pelo manual que
acompanha o produto ou para outros fins que nao o conforto térmico em ambientes
residenciais e comerciais (ex: refrigeracdo de alimentos, aquecimento de estufas,
criacdo de animais, cultivo de plantas, refrigeracdo de veiculos automotores, etc...);
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* Ligacdo do aparelho em tensdo incorreta, excessiva (abaixo ou acima da tensao
nominal do equipamento) ou sujeita a oscilacdes de tensao da rede elétrica, deve ter
variacao de no maximo 5%, fora desse valor o equipamento pode perder a garantia do
uso;

* Quaisquer danos causados quando a instalacao/conserto nado for realizada por uma
empresa credenciado pela AGRATTO. Utilizacdo de itens e/ou pecas de reposicdo ndo
originais AGRATTO.

*SeaNotaFiscaldevendaapresentarrasuras e/ouadulteracoes;

* Pecas que apresentam desgaste natural com o uso do aparelho, como filtros, pilhas,
carga de fluido, pintura, 6leo, pecas plasticas, etc, exceto se o produto estiver no prazo
de garantialegal de 90 (noventa) dias;

*Despesas eventuais de transporte do produto, de locomocdo do técnico para
atendimento ao domicilio quando o equipamento estiver fora do perimetro urbano da
cidade sede daempresacredenciadapela AGRATTO;

* Manutencao preventiva e periédica do produto, que incluilimpeza e troca de filtrode ar
ouconstatado qualquer defeito ocasionado por faltade manutencao;

* Qualquer reparo ou componente substituido apds a data em que se encerra esta
garantiaos mesmos serdo cobrados integralmente do usuario;

» Danos elétricos por falta de dispositivo de seguranca (disjuntor) ;

* Ruidos, barulhos, estalos, sons estranhos, etc, sao caracteristicas pertencentes ao
funcionamento do produto; Isso ocorre devido ao gas refrigerante circulando no
aparelho, bem como, devido ao calor, que faz com que o plastico do aparelho sofra
contracao;

* Quando dainstalacdo da maquina e ou reparo e ainda desinstalacdo do produto: o que
envolve instalacdo elétrica, alvenaria, dreno de agua, aterramento, bem como, os
materiais utilizados para esse fim, serao de responsabilidade do consumidor final,
clientes;

* A VENTISOL/ AGRATTO, ndo se responsabiliza por garantias adicionais a legal e ou
contratual, como por exemplo: garantia estendida;

* A VENTISOL/ AGRATTO, nao tem como fiscalizar/ monitorar sobre os animais que
adentram nas partes internas do produto, considerados como atos da natureza e ou
demais fatores externos;

* A fabricante reserva-se o direito de proceder com alteracdes técnicas, estéticas,
caracteristicas dos produtos, semaviso prévio;

* O certificado de garantia é valido para produtos vendidos no Brasil;

A PRESENTE GARANTIA ANULA QUALQUER OUTRA ASSUMIDA POR TERCEIROS. NENHUMA

PESSOA OU EMPRESA ESTA AUTORIZADA A FAZER EXCECOES OU ASSUMIR COMPROMISSO
EM NOME DA VENTISOL. ESTA GARANTIA E VALIDA APENAS EM TERRITORIO NACIONAL.

Para a instalacdo e/ou manutencao vocé pode acionar um de nossos parceiros cadastrados em
nossosite: https://assistencia.agratto.com.br/

Informamos que também trabalhamos em parceria com a empresa AGYX credenciada a rede
AGRATTO, contatodisponivel nosite.

Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Certificado de Garantia. Este
Certificado apenas sera valido apés o correto preenchimento de todos os dados solicitados

abaixo, pelo Instalador Credenciado Ventisol e deverao ser fornecidos sempre que solicitados.




Instalacao do Aparelho

Credenciado:

Nome do técnico legivel:

Data da Instalacao:

Nome do Cliente:

Modelo da unidade Evaporadora:

N° serial:

Modelo da unidade condensadora:

N° serial:

Nota fiscal:

Data de compra:

Pressao de trabalho:

Tensao:

Corrente:

Manutencao Preventiva

Credenciado:

Nome do técnico legivel:

Pressao de trabalho:

Tens3o: | Corrente:
Estado dos filtros:

Estado dos isolantes:

Estado da condensadora:

Data da Manutencao preventiva:

Nota fiscal:

Componente com defeito:

Credenciado:

Nome do técnico legivel:

Pressao de trabalho:

Tens3o: | Corrente:
Estado dos filtros:

Estado dos isolantes:

Estado da condensadora:

Data da Manutencao preventiva:

Nota fiscal:

Componente com defeito:




Anotacoes
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PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS

CONHEGA A AMAZONIA

Fabricado por:
VENTISOL DA AMAZONIA IND.

DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.
CNPJ:17.417.928/0001-79

Rua Azaléia, 2421 - Distrito Industrial Il
Manaus / AM - CEP: 69.075-000
Tel./Fax: 48 2107 9500
sac@agratto.com.br
www.agratto.com.br

20261007

20572 - REV 00

Todas as imagens deste manual
sao meramente ilustrativas.

*Para modelos com OANA TEL

compatibilidade WI-FI: 18294-21-11765

Resolucdo 680 - ANATEL - “Este equipamento nao tem direito de

protecdo contra interferéncia prejudicial e ndao pode causar
interferénciaem sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informacdes, consulte o site da ANATEL
www.gov.br/anatel/pt-br/

Para informacdes do produto homologado acesse o site:
https:/sistemas.anatel.gov.br/sch

AGRATTO




